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图 。 本 图 集 由 上 海安 科 瑞 电气 股份 有 限 公 司 陆 伟 青 、 赵 波 、 李 英 新 等 工程 师 编著 ， 李 道 本 高 工 、 李 炳 华 高 工 、 杜 克 俭 高 工 
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第 一 部 分 图 集 的 相关 说 明 及 产品 型 号 


编制 说 明 

低压 电动 机 保护 器 是 应 用 现代 电子 技术 、 通 信 技 术 、 计 算 机 网 络 
技术 的 新 型 智能 保护 器 。 该 保护 器 具有 电动 机 过 载 、 断 相 、 欠 载 、 堪 
转 、 阻 塞 、 三 相 不 平衡 、 过 电压 、 欠 电压 、 欠 功率 、 温 度 过 高 、 起 动 
超时 、 剩 余 电 流 、 电 源 相 序 等 保护 及 运行 数据 远 传 和 监控 功能 。 保 
护 器 对 于 电动 机 保护 的 有 效 性 、 和 运行 维护 和 管理 、 设 备 的 安全 及 火 
灾 防 护 、 节 能 降 耗 能 够 发 挥 积极 的 作用 。 为 了 推进 新 技术 的 应 用 和 
满足 工程 设计 人 员 、 施 工人 员 、 监 理 人 员 的 工作 需要 ， 编制 了 本 
图 集 。 

一 、 图 集 编制 依据 

《通用 用 电 设 备 配 电 设计 规范 》 GB 50055 ; 

《电气 工程 CAD 制图 规则 》GB/AT 18135 一 2008 ; 

其 他 相关 国家 现行 标准 、 规 范 、 规 程 。 





























二 、 图 集 适 用 范围 

本 图 集 适用 于 交流 额定 电压 为 220V、380V、 
频率 为 50Hz 或 60Hz 的 三 相 异 步 电动 机 。 

三 、 图 集 主 要 内 容 

e 主 电路 系统 图 例 和 图 集 页 号 的 选择 ; 

eARD 系列 产品 有 关 技 术 指 标 和 要 求 ; 





660V、690V， 额 定 























。 电动 机 直接 起 动 电路 图 ; 
。 电动 机 正 反 转 起 动 电 路 图 ，; 
。 电动 机 双 速 起 动 电路 图 ; 
。 电动 机 星 -三 角 起动 电 路 图 ，; 
。 电动 机 自 厢 减 压 起 动 电路 图 ; 
日 电 动机 软 起 动 保护 电路 图 ; 
。 电 动机 变频 一 拖 一 、 一 拖 二 起 动 控制 电路 图 ; 


















































e 两 台 互 备 、 液 位 控制 互 备 电路 图 ; 

。 电动 阅 电 气 控 制 电路 图 ; 

。 排污 村、 液 下 有 泵 、 带 式 输送 机 、 胶 带 机 等 控制 电路 图 

四 、 产 品 介绍 

1. 产品 概述 

ARD 系列 智能 电动 机 保护 器 ， 采 用 最 新 的 单片机 技术 ， 有 具有 抗 干 
扰 能 力 强 、 工 作 稳定 可 靠 、 数 字 化 、 管 能 化 、 网 络 化 等 特点 ， 适 用 于 
煤矿 、 石 化 、 冶 炼 、 电 力 、 船 舶 、 以 及 民用 建筑 等 领域 。 保 护 器 能 对 
电动 机 运行 过 程 中 出 现 的 超时 、 过 载 、 欠 载 、 断 相 、 不 平衡 、 剩 余 电 
流 、 堵 转 、 阻 塞 、 外 部 故障 等 多 种 情况 进行 保护 ， 并 具有 SOE 故障 记 
录 功 能 ， 方 便 现 场 维护 人 员 查 找 故 障 原 因 。 保 护 器 具有 RS-485 远程 
通信 接口 、 可 支持 MODBUS_RTU 和 PROFIBUS_DP 通信 协议 、DC4 ~ 
20mA 模拟 量 输 出 ， 方 便 与 PLC、PC 等 控制 机 组 成 网 络 系统 ， 实 现 电 
动机 运行 的 远程 监控 。 

2. 产品 执行 标准 

JBAT 10736 一 2007 ”低压 电动 机 保护 器 

GB/T 14048. 1 一 2000 ”低压 开关 设备 和 控制 设备 总 则 

GB 14048. 4 一 2003 ”低压 开关 设备 和 控制 设备 ”机 电 式 接触 器 和 
电动 机 起 动 器 

GB 14048. 5 一 2001 ”低压 开关 设备 和 控制 设备 ”控制 电路 电器 和 
F 关 元 件 第 1 部 分 : 机 电 式 控制 电路 电器 

GB 14048. 6 一 1998 ”低压 开关 设备 和 控制 设备 ”接触 器 和 电动 机 
起 动 器 第 2 部 分 : 交流 半导体 电动 机 控制 器 和 起 动 器 
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3. 产品 分 类 

ARD 系列 有 : ARD2 、ARD2F、ARD3、ARD3T 四 款 产品 。ARD2 为 
一 体式 结构 ， 由 主体 控制 模块 和 互感 器 模块 组 成 ; ARD2F 和 ARD3 为 分 
体式 结构 ， 分 别 由 主体 控制 模块 、 显 示 模 块 与 互感 器 模块 组 成 ，ARD3T 
为 模块 式 结构 ， 由 主体 、 测 量 、 显 示 、 开 关 量 、 模 拟 量 、 温 度 、 通 信 模 
块 组 成 。 主 体 、 测 量 模块 为 基本 模块 ， 其 它 模 块 为 选 配 模块 。 

4. 保护 功能 

1) 起 动 超时 保护 : 当 电动 机 起 动 时 间 达 到 其 设 定 值 ， 且 三 相 平 
均 电 流 大 于 其 额定 电流 的 1.1 们 时， 发 出 脱 扣 命令 停止 运行 或 报警 ， 
当 电 动机 起 动 超时 而 断 电 造成 的 损失 比 烧 毁 电 动机 更 大 时 〈 侈 如 消防 
用 电动 机 ) ， 不 宜 发 出 脱 扣 命 令 停 止 运行 ， 而 应 发 出 报警 信号 。 

2) 过 载 保 护 : 电动 机 在 过 载 情况 下 ， 因 长 时 间 超 过 其 额定 电流 






































运行 ， 会 导致 电动 机 过 热 ， 绝 缘 性 能 降低 而 烧毁 ， 保 护 器 根据 电动 机 
计算 电动 机 的 热 容量 ,模拟 电动 机 发 热 特性 对 电动 机 进 


的 发 热 特性 ， 
行 保护 。 

3) 欠 载 保护 ， 当 电动 机 所 带 负 载 为 泵 式 负载 时 ， 电 动机 空 载 或 欠 
载运 转 会 产生 危害 ， 保 护 器 提供 欠 载 保护 ， 当 三 相 平均 电流 与 额定 电流 
的 百分比 低 于 设 定 值 时 ， 保 护 器 应 在 脱 扣 〈 延 时 ) 设 定时 间 内 脱 扣 。 

4) 堵 转 保护 : 电动 机 在 起 动 过 程 中 ， 如 果 由 于 负载 过 大 或 自身 
机 械 原因 ， 造 成 电动 机 轴 被 卡 住 ， 而 未 及 时 解除 故障 ， 将 造成 电动 机 
过 热 ， 绝 缘 性 能 降低 而 烧毁 电动 机 ， 阻 塞 保护 适用 于 电动 机 和 运行 过 程 
中 发 生 此 类 故障 时 进行 保护 ; 当 三 相 平均 电流 达到 设 定 电流 值 时 ， 保 
护 器 在 脱 扣 ( 延 时 ) 设 定时 间 内 脱 扣 ， 避 免 电 动机 烧毁 。 

5) 断 相 保护 : 断 相 和 运行 对 电动 机 的 危害 很 大 ， 当 电动 机 发 生 断 
相 时 ， 保 护 器 按照 设 定 的 要 求 保护 ， 发 出 脱 扣 指 令 ， 使 电动 机 的 运行 
更 加 安全 。 

6) 不 平衡 保护 : 电动 机 和 运行 时 ， 三 相 电流 不 平衡 率 达 到 保护 设 
定 值 时 ， 保 护 器 按照 设 定 的 要 求 保护 ， 发 出 报警 或 脱 扣 信 号 ， 使 电动 
机 的 运行 更 加 安全 。 





























7) 过 电压 保护 : 电压 过 高 会 引起 电动 机 绝缘 介质 受 损 ， 当 电动 
机 运行 电压 超过 设 定 的 保护 电压 时 ,保护 项 按 设 定 的 要 求 进行 保护 ， 
在 脱 扣 ( 延 时 ) 设 定时 间 内 脱 扣 ， 以 保证 电动 机 及 设备 安全 。 

8) 欠 电 压 保护 ， 电压 过 低 会 引起 电动 机 转速 降低 ， 甚 至 停止 运 
行 ， 当 电动 机 运行 电压 下 降 至 设 定 的 欠 电 压 保 护 范围 时 ， 保 护 器 按 设 
定 的 要 求 进行 保护 ， 在 脱 扣 ( 延 时 ) 设 定时 间 内 脱 扣 ， 以 避免 重要 的 
生产 工艺 混乱 ， 严 重 影响 生产 。 

9) 剩余 电流 保护 ; 保护 器 通过 增加 剩余 电流 互感 器 ， 监 测 到 大 
于 设 定 的 故障 电流 值 ， 则 保护 器 在 脱 扣 〈 延 时 ) 设 定时 间 内 脱 扣 ， 以 
保证 人 身 安全 。 

10) 外 部 故障 保护 (工艺 联 锁 保护 ): 当 外 部 故障 出 现时 ， 外 部 
故障 开关 闭合 ， 则 保护 器 检测 到 外 部 故障 信号 输入 ， 在 脱 扣 (〈 延 时 ) 
设 定时 间 内 脱 扣 。 

11) 电动 机 温度 保护 是 以 预 埋 在 电动 机 定子 绕组 或 者 轴承 上 的 
PTC 热 敏 电阻 检测 器 送出 的 热 敏 电阻 值 作为 保护 条 件 。 当 保护 器 检测 
到 PTC 热 敏 电阻 的 值 大 于 预 设 的 保护 值 后 ， 则 保护 器 在 脱 扣 ( 延 时 ) 
设 定时 间 内 脱 扣 。 

5. 控制 功能 

ARD 系列 智能 电动 机 保护 器 通过 输出 触 点 ， 控 制 主 电 路 开关 电 
器 实现 电动 机 直接 起 动 、 减 压 起 动 、 双 速 电 动机 变速 、 可 逆 运 行 ， 
控制 变频 装置 实现 变频 软 起 或 调 速 ， 控 制 带 晶 冰 管 整流 器 的 起 动 器 
软 起 。 

6. 报警 功能 

ARD 系列 智能 电动 机 保护 器 可 通过 输出 报警 触 点 、 通 信 接 口 来 实 
现 报警 的 功能 。 
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7. 通信 功能 8) 对 于 ARD 系列 智能 电动 机 保护 器 输出 触 点 容量 有 要 求 的 需 查 
ARD 系列 智能 电动 机 保护 器 是 有 RS-485、MODBUS、PROFIBUS 阅 产品 说 明 书 ， 若 与 实际 需要 不 符 时 应 与 厂商 沟通 ， 并 在 设计 文件 上 
通信 接口 。 注 明 ， 避 免 订 货 时 搞 错 。 
8. 故障 记忆 功能 六 、 其 他 
ARD 系列 智能 电动 机 保护 器 具有 SOE 故障 记录 功能 实现 故障 的 1. 本 图 集 仅 编制 部 分 常用 控制 电路 方案 ， 供 设计 选 型 时 参考 ， 若 
记忆 。 有 其 他 要 求 ， 可 提出 建议 来 增补 所 需 的 内 容 。 
五 、 注 意 事项 2. 由 于 编制 水 平和 时 间 有 限 ， 本 图 集 难免 有 误 ， 尽 请 各 位 电气 同 
1) 在 本 图 集 二 次 控制 电路 图 中 所 标注 的 接线 编号 ， 均 为 ARD 系 ， 仁 批评 指教 ， 并 把 意见 进行 反馈 ， 致 谢 。 
列 产品 的 实际 接线 编号 ， 主 电路 中 电流 互感 器 、 剩 余 电 流 互感 器 、 热 
敏 电阻 的 接线 方式 以 工程 实物 为 准 。 
2) 两 台 互 备 、 液 位 控制 互 备 控制 模式 的 保护 器 以 及 开关 量 输入 
控制 电源 为 220V 的 保护 器 是 特殊 要 求 的 ， 订 购 时 需 注 明 。 
3) 在 本 图 集中 ， 二 次 控制 电源 均 采 用 单 相 AC220V， 当 需 切 断 二 
次 电源 时 ， 可 在 相 线 上 增加 隔离 辅助 触 点 一 对 ， 所 用 的 元 器 件 和 继 电 
器 线圈 应 符合 电压 等 级 之 要 求 。 
4) 本 图 集 所 采用 的 液 位 、 水 位 信号 ， 均 为 开关 量 位 式 信号 ， 其 
一 次 测量 元 器 件 及 仪表 的 选择 由 工程 设计 决定 ; 按钮 、 指 示 灯 、 断 路 
器 、 熔 断 器 、 中 间 继 电器 等 元 器 件 在 符合 电路 要 求 的 前 提 下 ， 以 工程 
设计 为 准 。 
5) 由 于 主 电路 、 控 制 电 路 电器 器 件 的 选 型 依据 建设 部 的 规定 只 
允许 有 技术 要 求 ， 不 能 写 具 体型 号 ， 不 同型 号 的 元 器 件 其 端子 代号 可 
能 不 同 ， 所 以 本 图 集 的 电路 图 仅 标 注 ARD 系列 智能 电动 机 保护 器 的 端 
子 代号 。 
6) 在 图 集中 主 电 路 电器 没有 注 出 具体 规格 ， 选 用 时 应 根据 电动 
机 容量 依据 规范 和 使 用 要 求 选 定 。 
妈 集 的 电路 图 源 自 一 些 工程 实例 ， 直 接 采 用 需 核 对 控制 
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产品 选 型 指南 表 1 ARD2 附加 功能 
附加 功能 
RS-485 通信 接口 
剩余 电流 保护 
DC 4 ~20mA 模拟 量 输出 
一 一 一 附加 功能 ( 表 1) 2 路 开关 量 输入 ( 外 部 故障 保护 ) 
额定 电流 ( 表 2) SOE 事件 记录 
设计 序列 号 ee 
企业 代号 ; 安 科 喘 电 气 股 份 有 限 公 司 专 感 顺 颁 定 电流 | 元 感 因 压 数 | 救 定 电流 范围， | ”电动 机 功率 
/A /一 次 / 厄 /A /kW 


| 显示 方式 ( 表 4) 1.6 0.4~1.6 0.37 ~0.75 
一 一 一 一 附加 功能 ( 表 3) 6.3 1.6~6.3 1.1~3 


ee 25 6.3 ~25 5.5~15 
Re 100 25 ~ 100 18.5 ~55 
二 

分 体 250 63 ~250 75 ~160 
设计 序列 号 800 250 ~ 800 200 ~440 
企业 代号 : 安 科 瑞 电气 股份 有 限 公司 注 : ARD3 互感 器 额定 电流 为 1. 6A 时 ， 绕 线 4 圈 。 


表 3 ARD2F 附加 功能 


一) 附加 功能 
附加 功能 ( 表 5) 起 动 控 制 (包含 K 功能 
起 动 方式 ( 表 6) 开关 量 输入 
额定 电流 ( 表 2) 站 
A eg MODBUS_RTU 
企业 代号 : 安 科 瑞 电气 股份 有 限 公 司 通信 接口 ee 
剩余 电流 保护 
一 附加 功能 ( 表 9 ~ 表 15) DC 4 ~20mA 模拟 量 输出 
一 一 一 一 测量 模块 分 类 ( 表 8) 电压 功能 
主体 开关 量 类 型 ( 表 7) SOE 事件 记录 
设计 序列 号 ,增强 型 
企业 代号 : 安 科 瑞 电 气 股份 有 限 公 司 








保护 器 包括 : ARD2、ARD2F、ARD3 三 款 型 号 






































































































































































































































ARD 3 工 -| 
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表 4 显示 方式 表 7 ARD3T 主体 开关 量 类 型 
规 格 主体 开关 量 分 类 
LCD( 液 晶 显 示 ) 模 块 尺 寸 为 90mm x70mm, 开 孔 86mm x66mm DI 为 干 节点 ,控制 DO 工作 电源 为 AC 220V 
DI 为 湿 节 点 ,DC 110V 输入 ,控制 DO 工作 电源 为 AC 220V 
DI 为 湿 节 点 ,DC 220V 输入 ,控制 DO 工作 电源 为 AC 220V 
DI 为 湿 节 点 ,AC 220V 输入 ,控制 DO 工作 电源 为 AC 220V 

















表 5 ARD3 附加 功能 

附加 功能 
MODBUS_RTU 
PROFIBUS_DP 表 8 ARD3T 测量 模块 分 类 


剩余 电流 保护 电动 机 电压 保护 器 额定 电流 /A | 电流 整定 范围 /A | 电流 测量 模块 型 号 



































通信 接口 























电压 功能 (功率 ,功率 因数 ) 1.6 0.4~2.0 Al.6 
去 保护 6.3 1.6~6.3 A6.3 




















模拟 量 输 无 电压 25 6.3 ~25 
测量 功能 25 ~ 100 











63 ~250 
250 ~ 800 
SU( 含 电压 .故障 记录 功能 ) 1.6 04-20 

SR 6.3 1.6~6.3 



































AC380V/ 25 6.3~25 
二 
表 6 ARD3 起 动 方 AC660V 100 25 ~ 100 


起 动 方式 250 63 ~250 
接 起 动 800 250 ~ 800 
双向 起 动 
双 速 起 动 
电阻 减 压 起 动 
星 - 三 角 起 动 ( 两 继电器 ) 

保护 方式 
自 耘 变压器 ( 两 继电器 ) 


















































表 9 ARD3T 开关 量 模块 
关 量 模块 分 类 代号 

DI 为 干 节点 ,控制 DO 工作 电源 为 AC 220V K43(4DI.3DO) 
DI 为 湿 节 点 ,DC 110V 输入 ,控制 DO 工作 电源 为 AC 220V K43-DC110 










































































DI 为 湿 节 点 ,DC 220V 输入 ,控制 DO 工作 电源 为 AC 220V K43- DC220 
































DI 为 湿 节 点 ,AC 220V 输入 ,控制 DO 工作 电源 为 AC 220V K43- AC220 
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表 10 ARD3T 温度 模块 


温度 模块 





连接 多 种 的 温度 传感器 (PT100 .PT1000 .Cu50 ,PTC NTC) 


表 11 ARD3T 模拟 量 模块 


模拟 量 模块 


产品 功能 一 览 表 ( 表 16 ) 
表 16 产品 功能 一 览 表 


ARD2 


ARD2F 


ARD3 


ARD3T 





并 日 了 弄 号 
广 晤 了 


标 配 | 选 配 


标 配 | 选 配 


标 配 | 选 配 


标 配 


选 配 





起 动 超时 








2 路 4~20mA 输出 


过 载 








2 路 4~20mA 输入 +2 路 4 ~20mA 输出 





欠 载 








2 路 4~20mA 输入 


表 12 ARD3T 显示 模块 


显示 模块 























分 体液 晶 显示 ,模块 尺寸 为 98mm x 60mm , 开 孔 92mm x55mm 








表 13 ARD3T 通信 模块 


通信 模块 



































PROFIBUS-DP 模块 








双 MODBUS-RTU 


模块 


表 14 ARD3T 漏电 功能 





选 配 ; 











时 间 保 护 





起 动 控制 














AKH-0. 66/L-35 1A/2mA 




















AKH-0. 66/L-70 1A/2mA 

















AKH-0. 66/L-105 1A/2mA 








AKH-0.66/L-70 30A/10mA 











AKH-0. 66/L-105 30A/10mA 


表 15 保护 器 通用 模块 


件 


< <<<I<I<i< 





























抗 晃 电 模块 





电能 功能 模块 





时 间 保 护 模 块 





























< < <j < < < < 
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ARD 电动 机 保护 器 端子 及 功能 
ARD 电动 机 保护 器 端子 编号 见 图 





40 
O 


ARD200000000 


2»5 .20 35 


表 1 ARD2 端子 编号 及 功能 


备注 





端子 名 称 


备注 








AC85V ~265V 


脱 扣 输出 














ZDC100V ~350V 


脱 扣 输出 





可 编程 输出 











可 编程 输出 


AC250V ,3A 
或 DC30V,3A 














通信 接 开 


























通信 接 开 








接 剩余 电流 


模拟 量 输出 














互感 器 








模拟 量 输出 





DI1 
(外 部 故障 ) 








DI2 











AO 
BO 
CO 











ORun 
O Trip 
OAlam 








Me | ® (2 局 











san 
公共 端 
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表 2 ARD2 端子 编号 及 功能 
备注 端子 编号 | 端子 名 称 











AC85V ~265V 35 模拟 量 有 
6 444244463233 25 26 27 95 96 97 源 给 /DC100V ~350V 36 模拟 最 


7 起 动 14 


ARD2FD O000000 起 动 2 有 AC250V ,3A 
AC380V/660V ee 二 a 
























































9 101 12 13 14 15 16 1 18 1 2021 2 23 24 








接 剩余 电流 
互感 器 反馈 23 





























外 部 故障 输入 
停车 输入 
起 动 1 输入 
起 动 2 输入 
紧急 停车 输入 
复位 输入 
ono 通信 制 权 限 1 


O00 


oo00 通信 控制 权限 2 


O00 
通信 公共 端 开关 量 输入 1 
OOOO 开关 量 输 入 2 
95 ,96 常 闭 作 北 沸 
96,97 常 开 AZN4 而 







































































































































































公共 端 


注 : 1. 控制 器 需 配 套 专 业 的 电流 互感 器 对 电流 进行 采样 ， 见 P4 表 2。 
2. 本 图 示 为 ARD2F 电动 机 保护 器 采用 的 端子 编号 和 功能 描述 。 
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表 3 ARD3 端子 编号 及 功能 
备注 端子 编号 | 端子 名 称 











AC85V ~265V 95 脱 扣 输 出 





ARD3000000D0 


10 二 到 恒 




















/DCI100V ~350V 脱 扣 输 出 





报警 输出 








报警 输出 





AC380V/660V 





起 动 1 和 

















18: 193: 20 21 2 总 





起 动 2 必 








接 电流 互 起 动 2 输 


AC250V,6A 或 
AC250V ,2A 





直流 位 感 器 笨 
电流 信 ‘0 句 .得 开关 量 输 
号 输入 余 电流 




















互感 器 起 动 1 肌 











热电 阻 输入 








热电 阻 输入 





























通信 接 启 






























































上 本 本 子 本 旺 









































MAcrele 





通信 接口 


























00O O00 
00O Oon0 











通信 接口 





© OI HN EE 大人 
下 了 模拟 量 输出 











费 拟 量 输 出 
OOO 模拟 量 输 
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L T UE! 工 
EE \ 、 9 K RK {C J = 

DO1 DO2COM2DO3DO4COM3DIl DI2 DI3 DI4 COM \ a HK YK yo | 
9 DO7 COMS DI5 D6 D7 Di8 COM4 
Ub 


















































nooooo0 

十 00 
a 000000 booooon0 000000 4 
IL2 RS-4850 0 O00 
【二 
























































Al B1 











1. ARD3T 开关 量 模块 用 于 对 主体 模块 开关 量 的 扩展 。 
. ARD3T 开关 量 模块 带 有 4DI、3DO。DI 可 以 分 为 干 节点 DC +24V、 
湿 节 点 AC220V 等 。 
Ds KT .ARD3T 开关 量 模块 DI、DO 功能 可 编程 ， 可 编程 功能 同 主体 开关 
量 的 详细 编程 内 容 可 查看 公司 相关 产品 的 说 明 书 、 样 本 。 
. ARD3T 开关 量 模块 通过 内 部 总 线 供电 ， 不 需 外 接 辅 助 电源 ， 扩 展 
模块 接口 用 于 模块 间 连 接 ， 即 内 部 总 线 接 口 。 




















000000 00000 000000 














All+ Al 二 Al2+ Al2- AOl+ AOL AO2+ AO2- 





Allt AIl- Al2+ Al2- AO1+AO1- AO2+ AO2- 
P000000 M 000000 4 


000000 000000 














. ARD3T 模拟 量 模块 用 于 DC4 ~20mA 变 送 输出 ，DC4 ~20mA 输入 





21 22 23 31 312 3 了 3 测量 。 
. ARD3T 模拟 量 模块 可 带 有 2 路 变 送 输出 ，2 路 DC 4 ~ 20mA 输 
DagaT 000000 入 测量 。 


.ARD3T 模拟 量 模块 变 送 输出 的 对 应 量 可 编程 设置 为 电流 、 电 
压 、 有 功 功率 、 频 率 、 电 流 不 平衡 度 、 温 度 值 、 电 阻 值 等 。 
和 - .ARD3T 模拟 量 模块 通过 内 部 总 线 供电 ， 不 需 外 接 辅助 电源 ， 扩 展 
TS 模块 接口 用 于 模块 间 连 接 ， 即 内 部 总 线 接口 。 























000000 000000 
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MODBUSD D 








1T1 1T2 1T3 2T1 22 23 3T1 了 2 3T3 











000000 UU00g 





| PEPEB2A2 Cer 

| oo 
' PROFIBUS-DPOD O | 
poo0000 0000004 



































PROFIBUSDU 0 
































1T1 1T2 1T3 2T1 272 273 3T1 3T2 313 





| PE PE B2 A2 OO | 5000000 | 0000004 
| PROFIBUS-DP0U 0 _ 
booonoo 人 00000 
| . ARD3T 温度 模块 通过 外 接 测 温 传感器 实现 温度 测量 。 
| . ARD3T 温度 模块 可 带 有 3 路 温度 测量 ，3 路 温度 传感器 类 型 可 相同 ， 也 可 
不 同 。 
说 明 : . ARD3T 温度 模块 可 外 接 传感器 类 型 包括 : PT100、PT1000、Cu50、PTC、 
1. ARD3T 通信 模块 用 于 PROFIBUS-DP 通信 和 双 路 NTC。 可 以 采用 二 线 制 、 三 线 制 两 种 接 法 。 
MODBUS 通信 。 . ARD3T 温度 模块 通过 内 部 总 线 供电 ， 不 需 外 接 辅助 电源 ， 扩 展 模块 接口 
2. ARD3T 通信 模块 通过 内 部 总 线 供 电 ， 不 需 外 接 畏 用 于 模块 间 连 接 ， 即 内 部 总 线 接口 。 
助 电源 ， 扩 展 模块 接口 用 于 模块 间 连 接 ， 即 内 部 
总 线 接口 。 ARD 电动 机 保护 器 端子 及 功能 
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表 4 ARD3T 端子 编号 及 功能 
功能 定义 备注 所 属 模块 端子 功能 定义 注 属 模 块 


人 12 wa 


电源 输入 (直流 时 为 + ) | 辅助 电源 AC/DC 110/220V £0 补偿 六 

电源 输入 ( 直流 时 为 - ) 或 AC 380V 1T2 电阻 输入 1 
PTC/ANTC 输入 热电 阻 输入 电阻 输入 2 
RS485 通信 接口 通信 接口 补偿 端 

电器 输 电阻 输入 1 第 二 路 温度 温度 模块 


































































































做 电器 电阻 输入 2 











继电器 输出 (DO) E 补偿 端 
可 编程 了 电 民 输入 1 
输入 2 







































































米 电 器 输出 (DO ) 可 编程 









































关 量 输入 (DI) 
可 编程 



































开关 量 输入 1 ~4 公共 








LL 接 漏电 流 互感 器 S2 IL* 接 江 [ 关 量 给 开关 量 输 入 ( D1) 可 编程 





漏电 流 输入 

















电流 互感 器 S1 























Ua 相 电压 输入 
Ub 相 电 压 输入 三 相 电 压 输入 
Uc 相 电压 输入 
AIl + 、AIl - | 第 一 路 4 ~20mA 输入 测量 | AIl + 接 输入 正 、AI1 - 接 输入 负 
AD + 、AI2 - | 第 二 路 4~20mA 输入 测量 | AD + 接 输入 正 、AI2 - 接 输入 负 
AOL + .A01 -| 第 一 路 4 ~20mA 输出 第 一 路 模拟 量 输出 








RS485 通信 接口 通信 接口 























PROFIBUS 通信 PROFIBUS 通信 通信 模块 











模拟 量 模块 





接地 端 接地 



































A02 + .A02 -| 第 二 路 4 ~20mA 输出 第 二 路 模拟 量 输出 
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0000 LW39-16B-40B-10Y1] 0O 0000LW39-16B-40B-2022] 0O 0000LW39-16B-40C-2202/3] 


000000 000000 0000000 
00 下 | "3 J0 4 5 "6 5: | | 了 7 
10 0)| x——x 1( 了 D200) x 
200) 20D0) 


30 0) 3(2D 如 0) 





























































































































六 .| - 闫 








0 0 LW39-16B-40B-101/I] 0000LW39-16B-40C-202120 吕 品 

















D00LW39-16B-40B-333/5D 0DD 


000000 i 0000000 
| ee L000000 


























8|,9101112 
xix 


尖 十 义 
























































































































































LW39-16B-40B-101/10 0 0 0 LW39-16B-40B-20120 LW39-16B-40C-1210/20] 


0000000 000000 0000000 
1|2|.13|,4 半 | 水 | 5 3 14、 5 .6 
x Xx x XX 












































































































































0 LW39-16B-40B-202/2] 0 0 0 LW39-16B-40C-2212/3] [0 0 








0UU000D0 下 0000000 
3 1415 .6 4|15|6j718| 9 
| x<iX 








[ 








x Xx 














































































































Ei sy | 
Ea el | | Gl 





注 : x 一 xX 表示 在 该 位 置 的 端子 互相 连接 。 . 到 介 Acrel-05 
选择 开关 端子 连接 表 











第 二 部 分 ARD2 典型 应 用 电路 图 






















































































































































































Al 电动 机 智能 保护 器 ARD2- 口 XC 
KA 中 间 继 电器 MY2N-D AC220V 以 工程 设计 为 准 
PGW .PGY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 白 、 黄 

SS SF 按钮 CJK22-11P/ 一 
熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
接触 器 以 工程 设计 为 准 
断路 器 以 工程 设计 为 准 
名 称 1 备注 
Acrel-05 










































































注 : 1. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 就 地 直接 起 动 。 
2. 保护 器 具有 可 编程 输出 可 设 定 为 : 1 一 报警 ; 2 一 脱 扣 。 
3. 保护 器 型 号 仅 供 参 考 ， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 





























ARD2 电动 机 保护 器 直接 起 动 电路 图 














00000 
0000 人 N00 



































































































































































































































Al 电动 机 智能 保护 器 ARD2- D/CL 见 4 页 
KA 中 间 继 电器 MY2N-D AC220V 以 工程 设计 为 准 

PGW .PGY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 白 、 黄 

SS SF 按钮 CJK22-11P/ 一 
熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 就 地 直接 起 动 。 接触 器 以 工程 设计 为 准 
. 可 编程 输出 可 设 定 为 : 2 一 脱 扣 ; 4 一 短路 ; 5 一 剩余 电流 (接地 、 断路 器 以 工程 设计 为 准 

漏电 ) 。 号 名 称 交 备注 
. 保护 器 型 号 仅 供 和 参考， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 到 个 Acrel-05 
ARD2 电动 机 保护 器 直接 起 动 电路 图 
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Al 电动 机 智能 保护 器 | ARD2- 口 /CLK 见 4 页 

KA 中 间 继 电器 MY2N-D AC220V 以 工程 设计 为 准 
PGW .PGY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 
SS SF 按钮 CJK22-11P/ 
熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
接触 器 以 工程 设计 为 准 
断路 器 以 工程 设计 为 准 
名 称 备注 



































. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 就 地 直接 起 动 。 








. 可 编程 输出 可 设 定 为 : 7 一 外 部 故障 ; 外 部 故障 输入 为 工艺 联 锁 
保护 ; 
. 保护 器 型 号 仅 供 参考 ， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 


、 立 | 音 机 S | Acrel-05 
LO ARD2 电动 机 保护 器 直接 起 动 电路 图 

































































































































































注 : 1. 本 图 应 用 于 单 台电 动机 的 直接 起 动 。 
2. 控制 方式 有 就 地 、 远 程 (通信 ) 控制 两 种 ， 远 程 起 动 时 可 编程 输 
出 设 定 为 : 8 一 远程 起 动 ; 两 种 控制 方式 可 同时 进行 。 
3. 保护 器 型 号 仅 供 参 考 ， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 


电动 机 智能 保护 器 
























































ARD2-LJZCL 








指示 灯 





工程 设计 决定 


见 4 页 
白 





按钮 





CJK22-11P/ 














熔断 器 


RT18-32X/4A 


以 工程 设计 为 准 





接触 器 


以 工程 设计 为 准 





断路 器 


以 工程 设计 为 准 











名 称 


ARD2 电动 机 保护 器 直接 起 动 电路 图 














备注 
Acrel-05 














































































































































































































注 : 1. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 星 -三角 起 动 。 
2. 控制 方式 为 就 地 控制 。 
3. 保护 器 型 号 仅 供 参 考 ， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 


L1L1L2 L3 N 





人 




























































































ARD2- 见 4 页 











KT 





工程 设计 决定 





KA 





以 工程 设计 为 准 


MY2N-D AC220V 





PCW ,PCY 


AD11-22/41-7GZ 


白 、 黄 





SS SF 














CJK22-11P/ 





FA 


RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 





QAC1 ~ QAC3 


NDC1 以 工程 设计 为 准 





QA 


一 OO 一 OO 一 | 一 | 


CM2 以 工程 设计 为 准 








符号 


ARD2 电动 机 保护 器 





Es 











型 号 及 规格 关 备注 
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注 : 1. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 正 反 转 控制 。 
2. 控制 方式 为 就 地 控制 。 
3. 保护 器 型 号 仅 供 参 考 ， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 


































































































电动 机 智能 保护 器 ARD2- D/CL 








KA 


中 间 继 电器 


MY2N-D AC220V 


以 工程 设计 为 准 





PGW PGY 


指示 灯 AD11-22/41-7GZ 


白 、 黄 





SS、SF1、SF2 


按钮 CJK22-11P/ 

















FA 


熔断 器 RT18-32X/4A 


以 工程 设计 为 准 





QAC1 .QAC2 


接触 器 NDC1 


以 工程 设计 为 准 





QA 


断路 器 CM2 


以 工程 设计 为 准 





符号 








ARD2 电动 机 


保护 器 了 


名 称 型 号 及 规格 











备注 
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E 反 转 起 动 电路 图 














第 三 部 分 ARD2F 暴 型 应 用 电路 图 







































































































































































. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 直接 起 动 模式 。 


.控制 方式 有 自动 (远程 ) 、 通 信 、 就 地 三 种 控制 方式 ， 通 


关 和 控制 权限 端子 20 实现 三 种 控制 转换 。 
. 保护 器 型 号 仅 供 参 考 ， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 
.Kl 为 远 控 信号 。 


过 转换 开 




















Al， 


|35 36 25 26 27 








Al 


电动 机 智能 保护 器 


Li L2 L3 N 





OA 立 


—— B 















































ARD2F- D/AJCLM 














见 4 页 





SAC 


转换 开关 


LW39-16B-40B-202/2 





KA 


中 间 继 电器 


MY2N-D AC220V 


以 工程 设计 为 准 





PGW PGY 


心 元 
日 外 


AD11-22/41-7GZ 


白 、 黄 








CJK22-11P/ 














RT18-32X/4A 


以 工程 设计 为 准 








以 工程 设计 为 准 





以 工程 设计 为 准 





一 | 已 | 上 | 中 | 站 |oco 
区 


洱 
4 








ARD2F 电动 机 保护 器 保 3 








备注 
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护 电 路 图 




































































LL L2 上 3 N 

















































































































































































































Al 电动 机 智能 保护 器 ARD2F- 口 /QJCLM + 90L 见 4 页 
SAC 转换 开关 LW39-16B-40C-2021/2 = 
KA1 .KA2 中 间 继 电器 MY2N-D AC220V 以 工程 设计 为 准 
PGW .PGY .PGR 站 示 灯 AD11-22/41-7GZ 白 、 黄 、 红 
SS SS1 SF .SR 按钮 CJK22-11P/ 一 
熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
接触 器 以 工程 设计 为 准 
断路 器 以 工程 设计 为 准 
名 称 备注 


















































. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 直接 起动 
模式 。 | 
.控制 方式 有 自动 (远程 )、 通 信 、 本 | |353625 26 27 






































地 、 就 地 四 种 控制 方式 ， 通 过 转换 开 
关 和 控制 权限 端子 19、20 实现 四 种 控 
制 转 换 。 

. 保护 器 型 号 仅 供 参考 ， 可 根据 需要 增 
选 附加 功能 。 


es 入 Acrel-05 
le ARD2F 电动 机 保护 器 直接 起 动 电路 图 一 
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注 : 1. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 直接 起 动 模式 ， 本 回路 液 位 控制 电源 为 
AC220， 使 用 中 继 转 换 为 保护 器 适用 的 电源 。 
2. 控制 方式 有 自动 (远程 ) 、 本 地 两 种 控制 方式 ， 通 过 转换 开关 实现 
两 种 控制 转换 。 
3. 保护 器 型 号 仅 供 参 考 ， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 
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以 工程 设计 为 准 
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以 工程 设计 为 准 
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显 设计 为 准 
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以 工程 设计 为 准 
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. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 直接 起 动 模 
式 ， 本 回路 控制 电源 为 AC220。 (此 为 
特殊 表 ， 订 购 时 需 注 明 控 制 电源 为 
220V) 。 

. 控制 方式 有 自动 (远程 ) 、 本 地 两 种 控 
制 方式 ， 通 过 转换 开关 实现 两 种 控制 
转换 。 

. 保护 器 型 号 仅 供 参 考 ， 可 根据 需要 增 选 
附加 功能 。 

.Kl ~ K2 为 远 控 信号 
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LW39-16B-40B-101/1 





KAl KA2 


中 间 继 电器 


MY2N-D AC220V 


以 工程 设计 为 准 
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指示 灯 


AD11-22/41-7GZ 





FA 


熔断 器 


RT18-32X/4A 


以 工程 设计 为 准 





QAC 


接触 器 


NDC1 


以 工程 设计 为 准 





QA 


断路 器 


CM2 





以 工程 设计 为 准 
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ARD2F 电动 机 保护 器 直接 起 动 电路 图 
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Al 电动 机 智能 保护 器 | ARD2F- 中/QJCLM +90L 见 4 页 
SAC 转换 开关 LW39-16B-40B-101/1 一 
KA1 .KA2 中 间 继 电器 MY2N-D AC220V 以 工程 设计 为 准 


























252627 35 











SS SR 按钮 CJK22-11P/ 一 
PGW .PGY PCR 痢 示 灯 AD11-22/41-7GZ 白 、 黄 、 红 
FA 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
QAC 接触 器 NDC1 以 工程 设计 为 准 
A 断路 器 CM2 以 工程 设计 为 准 
两 种 控制 转换 。 。 


名 称 型 号 及 规格 : 备注 
. 显示 单元 可 以 查看 接触 器 、 断 路 器 的 状态 。 - | 


. 器 型 号 仅 供 参 需要 增 选 除 能 、 妈 集 Acrel-05 
sh we 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 ARD2F 电动 机 保护 器 直接 起 动 电 路 图 
.Kl ~ K2 为 远 控 信和 号 。 























. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 直接 起 动 模式 。 
. 控制 方式 有 自动 (远程) 、 本 地 两 种 控制 方式 ， 通 过 转换 开关 实现 
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电动 机 智能 保护 器 | ARD2F- 口 /QJCLM +90L 见 4 页 
SAC 转换 开关 LW39-16B-40C-2021/2 一 
KA1 ~ KA2 中 间 继 电器 MY2N-D AC220V 以 工程 设计 为 准 
PGW PGY PCR 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 白 、 黄 、 红 
SS SF1 ~ SF2 .SR 按钮 CJK22-11P/ 一 
FA 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
QACL ~ QAC2 接触 器 NDC1 以 工程 设计 为 准 
四 种 控制 转换 。 断路 器 CM2 以 工程 设计 为 准 
. 保护 器 型 号 仅 供 参考 ， 可 根据 需要 名 称 号 及 规格 备注 
增 选 附加 功能 。 昌 负 wel ls 
.Kl ~ K4 为 远 控 信号 。 ARD2F 电动 机 保护 器 正 反 转 起 动 电路 图 






































. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 正 反 转 起 
动 模式 ， 起 动 方式 为 手动 起 动 。 

. 控制 方式 有 自动 (远程 ) 、 通 信 、 | 

本 地 、 就 地 四 种 控制 方式 ， 通 过 转 252627 35 36 

和 响 开 关 和 控制 权限 端子 19、20 实现 
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Al 电动 机 智能 保护 器 | ARD2F- 口 /QJCLM +90L 
SQL1,SQ2 限 位 开关 工程 设计 决定 
SAC 转换 开关 LW39-16B-40B-101/1 
KA1 ~ KA4 中 间 继 电器 MY2N-D AC220V 以 工程 设计 为 准 
PGW .PGY .PGR 站 示 灯 AD11-22/41-7GZ 白 、 黄 、 红 
SS SF1 ~ SF2 按钮 CJK22-11P/ 一 
FA 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
QACI1 ~ QAC2 接触 器 NDC1 以 工程 设计 为 准 
断路 器 CM2 以 工程 设计 为 准 
名 称 型 号 及 规格 备注 
Acrel-05 





























. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 正 反 转 起 动 模式 ， 起 动 方式 为 手动 起 动 。 
. 控制 方式 可 有 自动 (远程 ) 、 就 地 、 本 地 、 通 信 四 种 控制 方式 ， 通 
过 转换 开关 实现 自动 (远程 ) 、 就 地 两 种 控制 的 转换 。 

. 正 反 转运 行 时 加 入 了 限 位 开关 。 

. 保护 器 型 号 仅 供 和 参考 ， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 

.Kl ~ K3 为 远 控 信号 。 
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ARD2F 电动 机 保护 器 正 反 转 起 动 电路 图 
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Al 电动 机 智能 保护 器 ARD2F- 口 /QJCLM 
SQ1 .SQ2 限 位 开关 工程 设计 决定 
SAC 转换 开关 LW39-16B-40B-101/1 

















KA1 ~ KA4 中 间 继 电器 MY2N-D AC220V 以 工程 设计 为 准 
PGW .PGY .PCR 痢 示 灯 AD11-22/41-7GZ 白 、 黄 、 红 
SS SF1 ~ SF2 按钮 CJK22-11P/ 一 
FA 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
QAC1 ~ QAC2 接触 器 NDCI1 以 工程 设计 为 准 
换 开关 实现 自动 (远程 )、 就 地 两 种 控制 的 转换 。 断路 器 CM2 以 工程 设计 为 准 
. 保护 器 型 号 仅 供 参考 ， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 名 称 型 号 及 规格 备注 
.Kl ~ K3 为 远 控 信和 号。 到 集 Acrel-05 
ARD2F 电动 机 保护 器 正 反 转 起 动 电路 图 





. 本 图 应 用 于 单 台电 动机 的 正 反 转 起 动 模式 ， 起 动 方式 为 手动 起 动 。 
本 回路 控制 电源 为 AC220 (此 为 特殊 表 ， 订 购 时 需 注 明 控制 电源 
为 220V) 。 

. 控制 方式 可 具有 自动 (远程 ) 、 就 地 、 通 信 三 种 控制 方式 ， 通 过 转 
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Al 电动 机 智能 保护 器 ARD2F- 口 /QJCLM +90L 见 4 页 
SAC 转换 开关 LW39-16B-40B-101/1 
KA1 ~ KA2 中 间 继 电器 MY2N-D AC220V 
PGW .PGY PCR 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 
SS .SS1 SF SR 按钮 CJK22-11P/ 
FA 熔断 器 RT18-32X/4A 

QACI1 ~ QAC3 接触 器 NDC1 


其 路 器 CM2 
实现 三 种 控制 转换 。 TE 


区 型 号 及 需 
3 保护 器 型 号 仅 供 参 考 ， 可 根据 需要 增 选 附 0 | 
Pi _ _ Acrel-05 
ARD2F 电动 机 保护 器 星 -三 角 起 动 电 路 图 

















以 工程 设计 为 准 
白 、 黄 、 红 























注 : 1. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 星 -三 角 起 动 模 
式 ， 起动 方式 为 两 步 起 动 。 Te 
. 控制 方式 有 本 地 、 通 信 、 就 地 三 种 控制 广 
式 ， 通 过 转换 开关 和 控制 权限 端子 19、20 


























以 工程 设计 为 准 

以 工程 设计 为 准 

以 工程 设计 为 准 
备注 
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注 : 1. 本 图 适用 于 软 起 动 模式 下 的 电动 机 保护 ， 通 过 软 起 动 器 发 出 起 、 


停 命 令 ， 故 障 时 保护 器 脱 扣 ， 实 现 故 障 停车 。 
2. 保护 器 型 号 仅 供 参考 ， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 
3. 本 应 用 也 适用 于 ARD3 ， 需 相应 改变 接线 端子 。 
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SS 、SF 
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以 工程 设计 为 准 








NDC1 


以 工程 设计 为 准 
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CM2 


以 工程 设计 为 准 








浅 
dd 


ARD2F 电动 机 保护 器 软 起 动 保护 电路 图 
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QAS 软 起 动 器 CR1 系列 2 
Al 电动 机 智能 保护 器 。 ARD2F- 见 4 页 
KAI1 KA2 中 间 继 电器 ”|MY2N-D AC220V 以 工程 设计 为 准 
PGW PGG PGR PCY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 白 . 绿 、 红 、 黄 
SS .SF 按钮 CJK22-11P/ 一 
FA 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
QAC QACI 接触 器 NDC1 以 工程 设计 为 准 
QA 断路 器 CM2 以 工程 设计 为 准 
符号 名 称 型 号 及 规格 | 备注 






































. 本 图 适用 于 软 起 动 模式 下 的 电动 机 保护 。 

. 保护 器 和 软 起 动 器 配套 使 用 ，ARD2F 保护 器 不 参与 电动 机 的 起 、 
停 操 作 ， 有 故障 时 保护 器 “95、96” 断 开 ，KA1 失 电 ， 给 软 起 动 
器 发 送 停止 命令 ， 实 现 故障 停车 。 

. 保护 器 型 号 仅 供 参 考 ， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 


; 、 寻 人 Acrel-05 
“六 四 用 息 冯 用 村 -ARD3y 肌 击 现 。 ARD2F 电动 机 保护 器 软 起 动 保护 电路 图 
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软 起 动 器 CR1 系列 
Al 电动 机 智能 保护 器 | ARD2F- 
KA1 ~ KA2 中 MY2N-D AC220V 
PGW PGY .PGG .PGR Fy AD11-22/41-7GZ 
SS SF SS1 SR CJK22-11P/ 
FA 熔断 RT18-32X/4A 

QAC .QACI 接 NDC1 

QA 浙 昌 CM2 
符号 尔 型 号 及 规格 




















以 工程 设计 为 准 
白 、 绿 、 红 、 黄 


























. 本 图 适用 于 软 起 动 模式 下 的 电动 机 保护 。 

. 保护 器 和 软 起 动 器 配套 使 用 ， 通 过 ARD2F 保护 器 给 软 起 动 器 发 送 
起 停 命令 执行 电动 机 的 起 、 停 操作 ， 有 故障 时 保护 器 “95、96” 
断 开 ，KAL 失 电 ， 给 软 起 动 器 发 送 停止 命令 ， 实 现 故 障 停车 。 

3. 保护 器 型 号 仅 供 参 考 ， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 


活 由 45 页 、 、 到 集 Acrel-05 
人 ARD2F 电动 机 保护 器 软 起 动 保护 电路 区 


以 工程 设计 为 准 

以 工程 设计 为 准 

以 工程 设计 为 准 
备注 
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TA1 自 耦 减 压 变压器 工程 设计 决定 

Al 电动 机 智能 保护 器 ARD2F- 中/QJCLM +90L 

SAC 转换 开关 LW39-16B-40B-101/1 

KA1 .KA2 中 间 继 电器 MY2N-D AC220V 
PGW .PGY PCR 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 
SS .SS1 SF SR 按钮 CJK22-11P/ 
FA 熔断 器 RT18-32X/4A 
QAC1 ~ QAC3 接触 器 
断路 器 
名 称 
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以 工程 设计 为 准 
白 、 黄 、 红 
以 工程 设计 为 准 
以 工程 设计 为 准 
以 工程 设计 为 准 
备注 

Acrel-05 











. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 减 压 起 动 ， 起 动 











方式 为 两 步 起 动 。 25 26 27 35 
. 控制 方式 有 自动 (远程 ) 、 通 信 、 本 地 、 

就 地 四 种 控制 方式 ， 通 过 转换 开关 实现 自 

动 、 就 地 控制 的 转换 ， 通 信和 本 地 可 同时 

进行 控制 。 
. 保护 器 型 号 仅 供 和 参考 ， 可 根据 需要 增 选 附 


加 功能 。 四 ARD2F 电动 机 保护 器 自 耦 减 压 起 动 电 路 图 
. Kl ~K3 为 远 控 信 号 。 
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Al 电动 机 智能 保护 器 ARD2F- x 口 /QJCL +90L 

TA 变频 器 工程 设计 决定 

SAC 转换 开关 LW39-16B-40B-101/1 
KA1 .KA2 中 间 继 电器 MY2N-D AC220V 





















































以 工程 设计 为 准 





. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 变频 起 动 。 

. 控制 方式 有 自动 (远程 ) 、 通 信 、 本 地 、 就 地 四 种 控制 方式 ， 通 过 
转换 开关 实现 自动 、 就 地 控制 端的 转换 ， 通 信和 本 地 可 同时 进行 
控制 。 

. 保护 器 型 号 仅 供 参 考 ， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 

.Kl ~ K3 为 远 控 信号 。 
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RT18-32X/4A 


以 工程 设计 为 准 
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以 工程 设计 为 准 
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以 工程 设计 为 准 
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ARD2F 电动 机 保护 器 变频 起 动 电路 图 
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Al 电动 机 智能 保护 器 ARD2F- 口 /QJCL +90L 
TA 变频 器 工程 设计 决定 
SAC 转换 开关 LW39-16B-40B-101/1 
KA1 ~ KA2 中 间 继 电器 MY2N-D AC220V 
PGW .PGY PCR 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 
SF1 ~ SF2 .SS 按钮 CJK22-11P/ 
FA 熔断 器 RT18-32X/4A 
QB1 ~ QB2 隔离 器 工程 设计 决定 





















































以 工程 设计 为 准 
白 、 黄 、 红 
以 工程 设计 为 准 
以 工程 设计 为 准 
以 工程 设计 为 准 
备注 
Acrel-05 























1. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 变频 起 动 。 

. 回路 可 以 实现 工 频 和 变频 的 控制 ， 用 转换 开关 实现 就 地 、 自 动 
(远程 ) 控制 的 转换 。 QAC1 ~ QAC2 接触 器 NDC1 

3. 保护 器 型 号 仅 供 参 考 ， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 断路 器 CM2 
.Kl ~ K2 为 远 控 信号 。 名 称 型 号 及 规格 
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ARD2F 电动 机 保护 器 变频 起 动 电路 图 
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中 间 继 电器 


MY2N-D AC220V 





PGW 


示 灯 


AD11-22/41-7GZ 































































































注 : 1. 本 图 应 用 于 两 台电 动机 互 备 运行 ， 首 次 起 动用 本 地 控制 起 动 。 
2. 保护 器 为 特殊 表 订 购 时 需 注 明 。 
3. 保护 器 型 号 仅 供 参 考 ， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 
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税 断 器 


RT18-32X/4A 


以 工程 设计 为 准 





QACI1 ~ QAC2 
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以 工程 设计 为 准 
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以 工程 设计 为 准 
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ARD2F 电动 机 保护 器 互 备 控制 电路 图 
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ARD2F 电动 机 保护 器 互 备 液 位 控制 加 旬 Acrel-05 
电路 图 (1) 36 






































注 : 1. 本 图 应 用 于 两 台电 动机 液 位 控制 的 互 备 运行 。 
2. 保护 器 为 特殊 表 订 购 时 需 注 明 。 
3. 保护 器 型 号 仅 供 参考 ， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 















































Al、A2 “| 电动 机 智能 保护 器 | ARD2F- 口 /QCLM +90L 见 4 页 
SAC 转换 开关 LW39-16B-40B-202/2 二 
KA1 ~ KA4 中 间 继 电器 MY2N-D AC220V 以 工程 设计 为 准 
PGW 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 
PGY]1 .PGY2 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 
RGR1 ~ PGR2 红 
SS1 .SS2 按钮 CJK22-11P/ 
FAl FA2 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
QACI1 .QAC2 接触 器 NDC1 以 工程 设计 为 准 
QA1 .QA2 断路 器 CM2 以 工程 设计 为 准 
符号 名 称 型 号 及 规格 备注 


ARD2F 电动 机 保护 器 互 备 液 位 控制 四 旬 Acrel-05 
电路 图 (2) 








































































































第 四 部 分 ARD3 典型 应 用 电路 图 
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. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 直接 起 动 保护 模式 。 

. 控制 方式 有 自动 (远程 )、 就 地 两 种 控制 方式 ,通过 转换 开关 实现 
两 种 控制 转换 。 

. 保护 器 上 电 后 95、96 继电器 闭合 。 

. 保护 器 型 号 仅 供 参 考 ， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 

.Kl 为 远 控 信号 。 
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转换 开关 
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KA 


中 间 继 电器 
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以 工程 设计 为 准 
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CJK22-11P/ 
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以 工程 设计 为 准 





接触 器 


NDC1 


以 工程 设计 为 准 
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CM2 





以 工程 设计 为 准 
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ARD3 电动 机 保护 器 保护 电路 图 
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Al 电动 机 智能 保护 器 | ARD3- 口 A/CLM +90L 见 5 页 

SAC 转换 开关 LW39-16B-40B-101/1 一 

KA 中 间 继 电器 MY2N-D AC220V 以 工程 设计 为 准 

PCW .PCY 间 示 灯 AD11-22/41-7GZ 白 、 黄 

SS .SS1 SF .SR 按钮 CJK22-11P/ 一 
熔断 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
接 旬 以 工程 设计 为 准 
断路 器 以 工程 设计 为 准 
名 称 备注 
Acrel-05 





























本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 直接 起 动 模式 。 
. 控制 方式 有 自动 (远程 ) 、 就 地 、 本 地 、 通 
信 四 种 控制 方式 ， 通 过 转换 开关 实现 自动 、 
就 地 两 种 控制 转换 。 
护 器 上 电 后 95 、96 继电器 闭合 。 
护 器 型 号 仅 供 参考 ， 可 根据 需要 增 选 附 
加 功能 。 
.Kl ~ K3 为 远 控 信号 。 
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ARD3 电动 机 保护 器 直接 起 动 电路 图 
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Al 电动 机 智能 保护 器 | ARD3- 口 BXCML + 90L 

000 SAC 转换 开关 LW39-16B-40B-101/1 

KA 中 间 继 电器 MY2N-D AC220V 

35 36 25 26 27 | PGW .PGR 指示 灯 AD11-22/41-7G7 

| | SF1 SF2 SS SR 按钮 CJK22-11P/ 
FA 熔断 器 RT18-32X/4A 

QAC1 ~ QAC2 接触 器 NDC1 

断路 器 CM2 

名 称 型 号 及 规格 





见 5 页 
以 工程 设计 为 准 
白 、 红 





. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 双向 
起 动 模式 。 

. 控制 方式 有 自动 (远程 ) 、 就 1 
地 、 本 地 、 通 信 四 种 控制 方 
式 ， 通 过 转换 开关 实现 自动 、 
就 地 两 种 控制 转换 。 

. 保护 器 上 电 后 95、96 继电器 
闭合 。 

. 保护 器 型 号 仅 供 参考 ， 可 根据 




































































区 工程 设计 为 淮 
以 工程 设计 为 准 
以 工程 设计 为 准 
备注 
需要 增 选 附加 功能 。 和 ls 
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ARD3 电动 机 保护 器 正 反 转 起 动 电路 图 














.Kl ~ K4 为 远 控 信号 。 
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Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3- 口 HZCML +90L 
SAC 转换 开关 LW39-16B-40B-101/1 
KA 中 间 继 电器 MY2N-D AC220V 
PGW .PGY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 
SS .SS1 SF .SR 按钮 CJK22-11P/ 
FA 熔断 RT18-32X/4A 








见 5 页 
以 工程 设计 为 准 
白 、 黄 



































. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 星 
起 动 模式 。 
. 控制 方式 有 自动 (远程 )、 就 地 、 a 
本 地 、 通 信 四 种 控制 方式 ， 通 过 转 13536 2 2627 
括 开关 实现 自动 、 就 地 两 种 控制 
转换 。 QAC1 ~ QAC3 接 侧 
保护 器 上 电 后 95、96 继电器 闭合 。 QA 断路 器 
保护 器 型 号 仅 供 参考 ， 可 根据 需要 符号 名 称 备注 
增 选 附加 功能 。 到 集 Acrel-05 
，K1 ~ K3 为 远 控 信 号。 ARD3 电动 机 保护 器 星 -三 角 起 动 电路 图 












































以 工程 设计 为 准 
以 工程 设计 为 准 
以 工程 设计 为 准 
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Al 电动 机 智能 保护 器 ARD3- 口 RACML +90L 
SAC 转换 开关 LW39-16B-40B-101/1 
KA 中 间 继 电器 MY2N-D AC220V 
PGW .PGY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 
SS .SF1 .SF2 SR 按钮 CJK22-11P/ 
FA 熔断 器 RT18-32X/4A 
各 。 QAC1 ~ QAC3 接触 器 NDC1 
护 器 上 电 后 95 、96 继电器 闭合 。 断路 器 CM2 
护 器 型 号 仅 供 参考 ， 可 根据 需要 : 名 称 型 号 及 规格 





见 5 页 








. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 双 速 起 动 
保护 模式 。 

演 制 方式 有 自动 (远程 ) 、 就 地 、 
本 地 、 通 信 四 种 控制 方式 ， 通 过 转 25 26 27 
响 开 关 实现 自动 、 就 地 两 种 控制 
转 
呆 
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以 工程 设计 为 准 
白 、 黄 
























































以 工程 设计 为 淮 
以 工程 设计 为 准 
以 工程 设计 为 准 
备注 
增 选 附加 功能 。 到 集 Acrel-05 
，K1 ~ K4 为 远 控 信 号。 ARD3 电动 机 保护 器 双 速 起 动 电路 图 

















一 | 已 Im 上 | 内 | 中 ~ oo 
天 | | 天 | 上 | 己 | 二 | 天 | 王 











全 区 











































































































18 





22 23/24 



























































































































































图 应 用 于 单 台 电动 机 的 自 耦 减 压 
动 模 式 。 

制 方式 有 自动 (远程 ) 、 就 地 、 
业 、 通 信 四 种 控制 方式 ， 通 过 转 
开关 实现 自动 、 就 地 两 种 控制 
颖 。 

护 器 上 电 后 95 、96 继电器 闭合 。 
护 器 型 号 仅 供 参考 ， 可 根据 需要 
增 选 附加 功能 。 

. K1 ~K3 为 远 控 信号 。 
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工程 设计 决定 
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以 工程 设计 为 准 
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以 工程 设计 为 准 
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ARD3 电动 机 保护 器 自 耦 减 压 起 动 电路 图 
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注 : 1. 本 图 应 用 于 单 台 电动 机 的 变频 起 动 模式 。 
2. 保护 器 上 电 后 95 、96 继电器 闭合 。 
3. 保护 器 型 号 仅 供 参 考 ， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 
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工程 设计 决定 
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以 工程 设计 为 准 
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以 工程 设计 为 准 
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以 工程 设计 为 准 
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以 工程 设计 为 准 








ARD3 电动 机 保护 器 变频 起 动 电路 图 
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. 本 图 适用 于 软 起 动 模式 下 的 电动 机 保护 。 


. 保护 器 上 电 后 95、96 继电器 闭合 ， 保 护 器 和 软 起 动 器 配套 使 用 ， 
ARD3 保护 器 不 参与 电动 机 的 起 、 停 操作 ， 有 故障 时 保护 器 “95、 
96” 断 开 ，KA1 失 电 ， 给 软 起 动 器 发 送 停止 命令 ， 


实现 故障 停车 。 


. 保护 器 型 号 仅 供 参 考 ， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 





. 本 应 用 也 适用 于 ARD2F， 见 29 页 。 


QAS 


软 起 动 器 


L1 L2 L3 N 








QAY -SN 





All00000000 




















QAS 


证 











WL .3L2 5L3 








2T1 4T2 6T2 
























































CR1 系 欢 








Al 


电动 机 智能 保护 器 





ARD3- DJ 











见 5 页 





KAl ~ KA2 


中 间 继 电器 


MY2N-D AC220V 


以 工程 设计 为 准 
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以 工程 设计 为 准 





QAC .QAC1 


NDC1 


以 工程 设计 为 准 
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以 工程 设计 为 准 
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以 工程 设计 为 准 
白 、 绿 、 红 、 黄 


QAS 软 起 动 器 CR1 系列 

Al 电动 机 智能 保护 器 。 ARD3- 口 A 

KA1 ~ KA2 中 间 继 电器 MY2N-D AC220V 
PGW .PGG PCGR .PGY 指示 灯 AD1-22/41-7GZ 

SS SF SS1 SR 按钮 CJK22-11P/ 

FA 熔断 器 RT18-32X/4A 





























1. 本 图 适用 于 软 起 动 模式 下 的 电动 机 保护 。 

. 保护 器 上 电 后 95、96 继电器 闭合 ， 保 护 器 和 软 起 动 器 配套 使 用 ， 
通过 ARD3 保护 器 给 软 起 动 器 发 送 起 停 命令 执行 电动 机 的 起 、 停 QAC,QAC1 接触 器 NDC1 
操作 ， 有 故障 时 保护 器 “95、96” 断 开 ，KA1 失 电 ， 给 软 起 动 器 QA 断路 器 CM2 
发 送 停止 命令 ， 实 现 故障 停车 。 符号 名 称 型 号 及 规格 

3. 保护 器 型 号 仅 供 参考 ， 可 根据 需要 增 选 附加 功能 。 引信 Acrel-05 

. 本 应 用 也 适用 于 ARD2F， 见 30 页 。 ARD3 电动 机 保护 器 软 起 动 保 护 电路 图 














以 工程 设计 为 准 

以 工程 设计 为 准 

以 工程 设计 为 准 
备注 








一 | 已 | 内 | 上 | 路 |~|oco 
产 | 记 | 一 | 上 | 下 PP | 
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转换 开关 LW39-16B-40B-101/1 
TA 变频 器 工程 设计 决定 
Al 电动 机 智能 保护 器 ARD3- 口 J/CML +90L 
KA 业 电 器 JZC1-62 AC220V 以 工程 设计 为 准 
PGR1 ~ PGR2.、 
PGW .PGY 
SS ,SF CJK22-11P/ 一 






























































AD11-22/41-7GZ 红 2、 白 1、 黄 1 




















FA 熔断 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 

注 : 1. 本 图 适用 于 变频 一 拖 一 的 起 动 。 工人 全 义工 程 设计 为 ， 

和 王 区 Eo 

> 器 后 继电器 闭合 ， 遇 故障 断 开 。 

ee QAC .QACI NDC1-09 以 工程 设计 为 准 

yy 还 探 信 喜 。 

Ba QA ; CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
符号 : 型 号 及 规格 备注 



































ARD3 电动 机 保护 器 变频 一 拖 一 电气 控制 外 Acrel-05 
电路 图 (1) 
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35 36 25 26 27 | |35 36 25 26 27 | 











注 : 1. 本 图 适用 于 变频 一 拖 二 


SAC 


L1L2L3 





WE, 




















= QAC3 QAC4C 5 











































































































转换 开关 


LW39-16B-40B-101/1 





TA 


变频 器 


工程 设计 决定 





Al ,A2 


电动 机 智能 保护 器 





ARD3- DJ/CML 














KA 


中 间 继 电器 


JZC1-62 AC220V 





1PCR1 .1PCR2 、 
2PGR1 .2PCR2 、 
1]PCY 2PGY PGW 


AD11-22/41-7GZ 


红 4、 黄 2、 白 1 





1SF ~2SF 1SS ~2SS 





CJK22-11P/ 














的 起 动 。 
2. 保护 器 上 电 后 95 、96 继 
电器 闭合 ， 遇 故障 断 开 。 
3. Kl ~ K2 为 远 控 信号 。 


FA 


RT18-32X/4A 


以 工程 设计 为 准 





QB 


工程 设计 决定 





QAC1 ~ QAC4 


工程 设计 决定 





QA 


CM2 


以 工程 设计 为 准 








符号 


ARD3 电动 机 保护 器 变频 一 拖 二 电气 控制 
电路 图 








(2) 








型 号 及 规格 





备注 
Acrel-05 
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| PER2 


0 
KT1PGG2 | PGY21KAG6 KT2 
王 J] 曲 7 0 外 
















































































































































































KT1 ~ KT2 时 间 继 电器 
PGW 信号 灯 





























SIOP-2 AC220V 5 ~60s 
AD11-22DS AC220 


SAC 转换 开关 LW39-16B-40B-333/5 
‘A I00 A2 模 拟 量 PGGI1 ~ PCG2 、 

输出 PGR1 ~ PCGR2、 ) AD11-22DS AC220 绿 红 黄 各 2 只 
000000D0 PGY1 ~ PGY2 


Al NA ee 控制 按钮 LA137-D-11 
KA2IKA5KA6 |3536 252627| |3536 252627 







































































红 绿 各 2 只 
以 工程 设计 为 准 


J/CML 见 5 页 
工程 设计 决定 
工程 设计 决定 
型 号 及 规格 








FA,FAL ~FA2 | ”低压 熔断 器 SUK-4RD 6A 
KA1 ~KA6 中 间 继 电器 JZC1-62 AC220V 
Al .A2 电动 机 智能 保护 器 。 ARD3- 

QAC1L ~ QAC2 交流 接触 器 

QA1 ~ QA2 断路 器 


诗 已 


符号 名 称 


























注 : 1. 保护 器 上 电 后 95、96 继电器 闭合 ， 志 故障 断 开 。 
2.， Kl 为 远 控 信号 。 


























两 合生 产 泵 互 备 控 制 电 路 图 
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SAC 转换 开关 LW39-16B-40B-201/2 
PGR \PGG.、 
PGY .PGW 
SS SF1 SF2 按钮 LA137-D-11 红 1 绿 2 

FA 低压 熔断 器 SUK-4RD 6A 以 工程 设计 为 准 
KA1 ~KA6 中 间 继 电器 JZC1-62 AC220V 一 
25 26 27 Al 电动 机 智能 保护 器 | ARD3- 口 J/CML 见 5 页 
QAC1 ~ QAC2 交流 接触 器 工程 设计 决定 
断路 器 工程 设计 决定 
名 称 型 号 及 规格 











指示 灯 AD11-22DS AC220 红 绿 黄 各 1 只 





















































































































































注 ; 保护 器 上 电 后 95、96 继电器 闭合 ， 遇 故障 出 








电气 控制 电路 图 




































































































































































































































































25 26 27 





注 : 保护 器 上 电 后 95、96 继电器 闭合 ， 遇 故障 断 开 。 


转换 开关 


L1L2L3N 






















































































LW39-16B-40B-101/1 









































PGW .PGR.、 
PGG PGY 


信号 灯 


AD11-22DS AC380 
AC220V 


白 红 绿 黄 和 名 1 





SS1 S32 SF 


控制 按钮 


LA137-D-11 





FA 


低压 熔断 器 


SUK-4RD 6A 


以 工程 设计 为 准 





下 Al ~ KA3 


中 间 继 电器 


JZC1-62 AC220V 





软 起 动 器 


PSS 








电动 机 智能 保护 器 





ARD3- DJ/CML 














交流 接触 器 


工程 设计 决定 





断路 器 


工程 设计 决定 








排污 泵 软 起 动 远 方 就 地 控制 电路 图 





名 称 





型 号 及 规格 


























LLL2L3N 
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SAC 转换 开关 LW39-16B-40B-101/1 一 
PGG PCR、 信号 灯 AD11-22DS AC380 绿 红 白 各 1， 

PGW | AC220V 据 要 求 增 减 
SS SF SR 控制 按钮 LA137-D-11 红 2 绿 1 


FA 低压 熔断 器 SUK-4RD 6A 以 工程 设计 为 准 


| | 
25 26 27 KA1 ~ KA4 中 间 继 电器 JZC1-62 AC220V 
软 起 动 器 PSTB570-600-70 
电动 机 智能 保护 器 ARD3- OJ/CML 


交流 接触 器 工程 设计 决定 

断路 器 工程 设计 决定 

注 : 保护 器 上 电 后 935、96 继电器 闭合 ， 遇 故障 断 开 ，K1 ~ K3 为 远 控 名 称 型 号 及 规格 
信号 。 


































































































软 起 动 远方 就 地 控制 电路 图 














人 QAC1I0 QAC20 0 










































































LL1L2L3N 



































23/24 15 18 17 35 36 97 
























































QACY 













































































































































































上 SAC 转换 开关 LW39-16B-40B-101/1 
PGW .PCRI1. _ 

指示 灯 AD11-22DS AC220V 白 绿 各 1、 红 2 
- PGR2 .PCC 





























> 
己 
[nl 








125 26 27 SF1 ~ SF2 .SS 控制 按钮 LA137-D-11 一 
FA 低压 熔断 器 SUK-4RD 6A 以 工程 设计 为 准 
Al 电动 机 智能 保护 器 | ARD3- 口 BZXCML +90L 
QAC1 ~ QAC2 交流 接触 器 工程 设计 决定 
QA 断路 器 工程 设计 决定 
符号 称 型 号 及 规 
注 : 1. 保护 器 输入 控制 采用 DC24V 电源 供电 。 和 到 检 
2. > 器 上 电 后 95 、96 继电器 闭合 ，3 章 断 开 。 Ne , 
ee et 正 反 转 远方 就 地 电气 控制 电路 图 
3.K1 ~ K3 为 远 控 信号 。 
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SAC 转换 开关 
PGW .PGCRI1 
QACID QAC20 


信号 灯 AD11-22DS AC220V 
PGR2 .PGG 
SF1 ~ SF2 .SS 按钮 
FA 低压 熔断 器 SUK-4RD 6A 
KA1 ~ KA3 中 间 继 电器 JZC1-62 AC220V 
Al 电动 机 智能 保护 器 | ARD3- 口 B/CML + 90L 见 5 页 
QAC1 ~ QAC2 交流 接触 器 工程 设计 决定 
QA 断路 器 工程 设计 决定 
A 号 hr | 有 这， 
注 ; 1 未 回路 采用 220V 控制 电源 ， 使 用 中 继 转换 为 保护 器 适用 的 DC24V 电源 。 人 
2. 保护 器 上 电 后 95 、96 继电器 闭合 ， 遇 故障 断 开 。 
3.K1 ~ K3 为 远 控 信 号 。 





LW39-16B-40B-101/1 





























白 绿 各 1 、 红 2 








LA137-D-11 


以 工程 设计 为 准 
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| 25 26 27| 
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Es 
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正 反 转 远方 就 地 电气 控制 电路 图 







































































Ll1L2L3N 

























































































KA 入 QAC 



































































































































白 红 绿 各 1 
红 绿 各 1 
以 工程 设计 为 准 


见 5 页 


SAC 转换 开关 LW39-16B-40B-2202/3 
PGW .PGR .PGG 信号 灯 AD11-22DS AC220 

SS SF 控制 按钮 LA137-D-11 
FA 低压 熔断 器 SUK-4RD 6A 
KA1 ~ KA4 中 间 继 电器 JZC1-62 AC220V 
电动 机 智能 保护 器 。 ARD3- 口 /ML 
交流 接触 器 工程 设计 决定 
断路 器 工程 设计 决定 
名 称 型 号 及 规格 
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一 IDIWWIFIlIo|lI2|I 
二 | 二 | 上 | 下 pl 








000(SLD) 


























于 
全 区 


























注 : 保护 器 上 电 后 95、96 继电器 闭合 ， 遇 故障 断 开 。 液 下 泵 电气 控制 电路 图 




























































































Ll1L2L3N 










































































































































































































































































1PP ~6PP 
1LS ~4LS 
SAC 
PGW、 
PGR] ~PGR2、 号 ) AD11-22DS AC220 白 1 红 绿 各 2 
Pecl~PeGc2 
KA4 



































工程 设计 决定 
工程 设计 决定 
LW39- 16B-40C-2212/3 


















































27| KA2 SS SF1 SF2 LA137-D-11 红 1 绿 2 
25 26 

FA 

KA1 KA5| KA6| KA7 


和 压 熔 出 SUK-4RD 6A 以 工程 设计 为 准 
\ \ \ KAl1 ~ KA7 间 继 JZC1-62 AC220V = 
Al 


ARD3- ODA/CJ +90L 见 5 页 
QAC 工程 设计 决定 
QA 断 工程 设计 决定 
0000000 符号 型 号 及 规格 





























注 : 保护 器 上 电 后 95、96 继电器 闭合 ， 
遇 故 障 断 开 ，K1 为 远 控 信和 号。 




















带 式 输送 机 电气 控制 电路 图 
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L1L2L3N 







































































































































































































































































1LS ~2LS 工程 设计 决定 


SAC 转 钦 开关 LW39- 16B-40C- 1210/1 
PCW、 


PGG1 ~PGG2、 a a 
PCB1 ~ PCB2 信号 灯 AD11-22DS AC220 白 1 绿 2 蓝 2 红 2 
PCR1 ~PGR2 






























































按钮 LA137-D-11 红 1 绿 2 
低压 熔断 器 SUK-4RD 6A 以 工程 设计 为 准 
25 26 27 KA1 ~KA5 中 间 继 电器 JZC1-62 AC220V 2 


Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3- [B/CL +90L 见 5 页 
QACI ~QAC2 交流 接触 器 工程 设计 决定 


断路 器 工程 设计 决定 
型 号 及 规格 
合 ， 遇 故障 断 开 ; 


仓 顶 胶带 机 上 















































注 ; 保护 器 上 电 后 95、96 继电器 闭合 








K1 ，K2 为 远 控 信号 。 

















第 五 部 分 ARD3T 暴 型 应 用 电路 图 
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FA 如 FA4 
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QAL | 























LIL2L3 
Ua 


Ub 
DO2 COM2DO3DO4COM3DI1 DI2 DI3 DI4 COM1 1Uc 








































































































MODBUS 
0000 


Al| B1 












































































































































Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T Klx/xxx 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 以 工程 设计 为 准 
PGW PGR PGY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 红 、 黄 、 白 
SS SF 按钮 工程 设计 决定 
FAL ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
QAC 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 
Q 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
符 名 称 型 号 及 规格 交 备注 


















































说 明 : 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 
.本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 任意 故障 脱 扣 闭合 ; DO4 纺 
程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路、 接地 等 。 
. 本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 














一 | 已 | 吕 | 上 | 中 | 站 |oco 
区 
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ean 到 集 Acrel-05 
. 本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 100A 及 以 下 ARD3T 电动 机 保护 器 保护 电路 图 
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lL DO2 DO3 COM3 DIl DI2 DI3 DI4 COMI 
COM2 DO4 







































































MODBUS 
0000 


Al| B1 


























































































































Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T Klx/xxx 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
CT1 ~ CT3 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 以 工程 设计 为 准 
PGW PGR PGY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 红 、 黄 、 白 
SF SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
QAC 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 
QA 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
符号 名 称 型 号 及 规格 的 备注 





















































说 明 . 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 
. 本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 任意 故障 脱 扣 闭合 ; DO4 纺 
程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 地 等 。 
. 本 图 测量 模块 与 主体 问 连接 线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 
线 长 度 为 1m。 
. 本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 250A、800A ARD3T 电动 机 保护 Acrel-05 
器 保护 电路 图 
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Al1 | B1 






















































































RS-485 

说 明 : 

. 开关 量 输 入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC +24V 电源 。 

. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

.本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 任意 故障 脱 扣 闭合 ; 
程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路、 接地 等 。 

. 本 图 是 将 DIL 编程 为 起 动 1; D13 编程 为 停止 。 

. 本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 Im; 主体 和 显示 模块 间 连 接 
线 长 度 为 1m; 

. 本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 
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以 工程 设计 为 准 
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以 工程 设计 为 准 
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以 工程 设计 为 准 
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100A 及 以 下 ARD3T 单 台 就 地 起 动 电 路 图 
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Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T K4x/xxx 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 以 工程 设计 为 准 
PGW PGR PGY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 红 \、 黄 、 白 
SF SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
QAC 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 
程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路、 接地 等 。 Q 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
. 本 图 是 将 DI] 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 。 符 名 称 型 号 及 规格 才 备注 
. 本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 到 条 Acrel-05 
线 长 度 为 Im。 100A 及 以 下 ARD3T 单 台 就 地 起 动 电路 图 
. 本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 












































说 明 : 
. 开关 量 输入 采用 湿 接点 。 








. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 
. 本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 任意 故障 脱 扣 闭合 ; DO4 编 
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Al 电动 机 智能 保护 器 IARD3T Klx/xxx 

ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 

CT1 ~ CT3 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 以 工程 设计 为 准 

PGW PGR PGY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 红 、 黄 、 白 
SF SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
QAC 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 
QA 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 

符号 名 称 型 号 及 规格 的 备注 















































说 明 : 

. 开关 量 输入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC+24V 电源 。 

. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

. 本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO02 编程 为 任意 故障 脱 扣 闭合 ; DO4 编 
程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 地 等 。 

. 本 图 是 将 DIl 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 。 

. 本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 主体 和 显示 模块 间 连 接 - 

线 长 度 为 Im。 250A、800A ”ARD3T 单 台 就 地 Acrel-05 

. 本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 起 动 电路 图 (1) 
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Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T K4x/xxx 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
CT1 ~ CT3 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 以 工程 设计 为 准 
PGW PGR PGY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 红 、 黄 、 白 
SF SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
QAC 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 
QA 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
符号 名 称 型 号 及 规格 的 备注 















































说 明 : 

. 开关 量 输入 采用 温 接点 。 

. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

. 本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; D02 编程 为 任意 故障 脱 扣 闭合 ; DO4 编 
程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路、 接地 等 。 

. 本 图 是 将 DIl 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 。 

. 本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 主体 和 显示 模块 间 连 接 - 

线 长 度 为 Im。 250A、800A ”ARD3T 单 台 就 地 Acrel-05 

. 本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 起 动 电路 图 (2) 
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Al 电动 机 智能 保护 器 IARD3T Klx/xxx 
SA 转换 开关 工程 设计 决定 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 
PGW PGR PGY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 
SF .SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 















































以 工程 设计 为 准 
红 、 黄 、 白 





说 明 : 

. 开关 量 输 入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC +24V 电源 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 
. 本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 任意 故障 脱 扣 闭合 ; DO4 编 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 
程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 地 等 。 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
. 本 图 是 将 DI] 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 。 名 称 型 号 及 规格 才 备注 

5. 本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 Im; 主体 和 显示 模块 间 连 接 到 从 Acrel-05 
线 长 度 为 lm。 100A 及 以 下 ARD3T 单 台 多 地 起 动 电 路 图 
. 本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 








以 工程 设计 为 准 
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Al 电动 机 智能 保护 器 IARD3T Klx/xxx 
SA 转换 开关 工程 设计 决定 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 
PGW PGR PGY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 
SF .SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RR18-32X/4A 
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说 明 : 
. 开关 量 输入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC+24V 电源 。 

. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 任意 故障 脱 扣 闭 合 ; D04 编 
为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 地 等 。 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 
本 图 是 将 DI] 编程 为 起 动 1; DI2 编程 为 2 线 制 判断 ，DH 编程 为 停止 ; 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
14 编程 为 起 / 停 操作 ， 合 为 停止 ， 断 开 为 起 动 。 名 称 型 号 及 规格 交 备注 

本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 Im; 主体 和 显示 模块 间 连 接 到 售 Acrel-05 
长 度 为 1m。 100A 及 以 下 ARD3T 单 台 多 地 起 动 电 路 图 

图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 


以 工程 设计 为 准 
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说 明 : 
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以 工程 设计 为 准 














. 开关 量 输 入 采用 湿 接 点 。 


.无 
.本 


电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 
图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; D02 编程 为 任意 故障 脱 扣 闭合 ; DO4 编 





程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如; 短路 、 接 地 等 。 


. 本 
. 本 


图 是 将 DI 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 。 
图 济 量 模块 与 主体 问 连 接线 标 配 长 度 为 Im; 主体 和 显示 模块 间 连 接 








线 长 度 为 1m。 


. 本 








图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 
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Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T K4x/xxx 
SA 转换 开关 工程 设计 决定 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 以 工程 设计 为 准 
PGW.PGR PCY| 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 红 、 黄 、 白 
SF .SS 按钮 工程 设计 决定 
FAl ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 
本 图 是 将 DI 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 ，DI4 编程 为 起 / 停 操作 ， ee 
为 停止 ， 断 开 为 起 动 。DD 编程 为 2 线 制 判断 。 名 称 型 号 及 规格 备注 
本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 主体 和 显示 模块 间 连 接 全 Acrel-05 


长 度 为 1m。 100A 及 以 下 ARD3T 单 台 多 地 起 动 电路 图 
本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 
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. 开关 量 输 入 采用 湿 接 点 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 
本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 任意 故障 脱 扣 闭 合 ; D04 编 
为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 地 等 。 
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说 明 ， 

. 开关 量 输 入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC+24V 电源 。 

. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

. 本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 任意 故障 脱 扣 闭合 ; DO4 编 OA 断路 器 CM2_63M 
程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 地 等 。 一 

.本 图 是 将 DIL 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 。 和 a 二 

. 本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 250A、800A ARD3T 单 台 多 地 
线 长 度 为 1m。 y 

. 本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 起 动 电路 图 (1) 
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Al 电动 机 智能 保护 器 IARD3T Klx/xxx 
SA 转换 开关 工程 设计 决定 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
CT1 ~ CT3 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 
PGW PCR PGY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 
SF .SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 
QAC 接触 器 NDC1-09 





sA0000000 











0000000 
3 4 








00 














00 人 D0 
00 
00 人 N00 XX 














以 工程 设计 为 准 
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说 明 ， 
. 开关 量 输 入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC +24V 电源 。 
电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 
图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 任意 故障 脱 扣 闭合 ; DO4 编 
为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 地 等 。 寺 机 
图 是 将 DI1 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 ，DI4 编程 为 起 / 停 操作 ， 0 
为 停止 ， 断 开 为 起 动 。DD 编程 为 2 线 制 判断 。 符号 名 称 型 号 及 规格 
We 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 250A、 800A ARD3T 闻 合 多 地 
图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 起 动 电 路 图 (2) 
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说 明 : 
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. 开关 量 输 入 采用 湿 接 点 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 
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是 将 DOl 编程 为 起 动 1; D02 编程 为 任意 故障 脱 扣 闭合 ; DO4 纺 


程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如; 短路 、 接 地 等 。 
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习 是 将 DI1 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 。 


测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 





线 长 度 为 1m。 
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电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 
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起 动 电路 图 (3 ) 
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SA 转换 开关 工程 设计 决定 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
CT1 ~ CT3 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 
PGW PCR PGY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 
SF .SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 
QAC 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 
QA 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
符号 名 称 型 号 及 规格 才 备注 
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以 工程 设计 为 准 
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. 开关 量 输 入 采用 湿 接 点 。 

电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 任意 故障 脱 扣 闭 合 ; DO4 编 
为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 地 等 。 

图 是 将 DIL 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 ;DI4 编程 为 起 / 停 操作 ， 
为 停止 ， 断 开 为 起 动 。DI2 编程 为 2 线 制 判断 。 

如 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 主体 和 显示 模块 间 连 接 
长 度 为 1m。 





以 工程 设计 为 准 
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250A、800A ”ARD3T 单 台 多 地 到 外 Acrel-05 
图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 起 动 电 路 图 (4) 
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Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T Klx/xxx 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 以 工程 设计 为 准 
PGR1 ~ PGR2 二 
. 开关 量 输入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC+24V 电源 。 SF1 .SF2 .SS 按 饥 工程 设计 决定 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 - ee - a 
图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 起 动 2; 为 DO3 编程 为 任意 MM 一 人 
障 脱 扣 闭 合 ， DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 QACL、QAC2 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 
地 等 。 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
如是 将 DI] 编程 为 起 动 1; DI2 编程 为 起 动 2; DI3 编程 为 停止 。 号 名 称 型 号 及 规格 的 备注 
图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 Im; 主体 和 显示 模块 间 连 接 el 
长 度 为 1m。 100A 及 以 下 ARD3T 单 台 双向 crel-05 
图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 就 地 起 动 电路 图 (1) 
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Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T K4x/xxx 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 以 工程 设计 为 准 
PCGR1 ~ PGR2 i 
说 明 ; PCY PCW 指示 灯 
开关 量 输入 采用 湿 接 点 。 SF1 .SF2 .SS 按钮 工程 设计 决定 
电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; D02 编程 为 起 动 2; D03 编程 为 任意 故障 QAC1 .QAC2 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 
况 扣 闭合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
等 











AD11-22/41-7GZ 红 、 黄 、 白 



































Ss 2 型 号 规 * 本 
图 是 将 DIL 编程 为 起 动 1 ;DI2 编程 为 起 动 2，DI3 编程 为 停 止 。 人 
本 图 测量 模块 与 主体 问 连接 线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 100A 及 以 下 ARD3T 单 台 双向 Acrel-05 
长 度 为 lm。 让 十 起 去 
本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 也 起 动 电路 图 (2) 
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Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T Klx/xxx 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
CT1 ~ CT3 电流 互感 器 工程 设计 决定 以 工程 设计 为 准 

KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 以 工程 设计 为 准 





















































PGR1 ~ PCR2 
PGY PGW 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 红 黄白 


SF1 .SF2 .SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
任意 故障 脱 扣 闭合 ; D04 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : ee NDC1-09 以 工程 设计 为 准 
短路 、 接 地 等 。 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
4. 本 图 是 将 DII 编程 为 起 动 1; DI2 编程 为 起 动 2; DI3 编程 为 停止 。 名 称 型 号 及 规格 。 | 轨 备注 


, 图 测量 三 了 间 连 接线 标 配 度 关 1m; 显示 Sea g . 
7 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 主体 和 显示 模块 间 连 接 i Pe 


. 本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 就 地 起 动 电路 图 (1) 


说 明 ， 

. 开关 量 输 入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC +24V 电源 。 

. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

. 本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 起 动 2; 编程 为 DO3 编程 为 
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Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T K4x/xxx 

ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
CT1 ~ CT3 电流 互感 器 工程 设计 决定 

KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 以 工程 设计 为 准 


PGR1 ~ PCR2 | 
PCY PCW 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 红 、 黄 、 白 


SF1 .SF2 .SS 按钮 工程 设计 决定 
FAl ~FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 

QAC1 .QAC2 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 

断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
名 称 型 号 及 规格 的 备注 

















说 明 . 

. 开关 量 输 入 采用 湿 接 点 。 

. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 
图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO02 编程 为 起 动 2; D03 编程 为 任意 故障 
扣 闭 合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 
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图 是 将 DIL 编程 为 起 动 1; DI2 编程 为 起 动 2; DI3 编程 为 停止 。 


可 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 3 显示 模块 间 连 提 , } 
ele 0 主体 和 显示 模块 间 连 接 人 ， Acrel_05 


图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 就 地 起 动 电路 图 (2) 
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Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T Klx/xxx 
SA 转换 开关 工程 设计 决定 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 以 工程 设计 为 准 


PGRI ~ PGR2 ye 
PCY POW 指示 灯 


SF1 .SF2 .SS 按钮 工程 设计 决定 

FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 

QAC1 .QAC2 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 
QA 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
符号 名 称 型 号 及 规格 交 备注 
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说 明 . AD11-22/41-7GZ 红 、 黄 、 白 
. 开关 量 输 入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC +24V 电源 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 
图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 起 动 2; DO3 编程 为 任意 故障 
扣 闭 合 ;， D04 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 
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图 是 将 DIL 编程 为 起 动 1; DI2 编程 为 起 动 2; DI3 编程 为 停止 。 


到 测量 上 与 主 间 > 产 线 示 度 大 m: 显示 间 ; 
i 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 NO ， Aurel_05 


图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 多 地 起 动 电 路 图 (1) 
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Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T K4x/xxx 
SA 转换 开关 工程 设计 决定 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 以 工程 设计 为 准 


PGRI ~ PGR2 本 
PGY PGW 指示 灯 


SF1 .SF2 .SS 按钮 工程 设计 决定 
FAl ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
QAC1 .QAC2 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 


, QA 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
图 是 将 DI1 编程 为 起 动 1; DI2 编程 为 起 动 2; DI3 编程 为 停止 。 


符号 名 称 型 号 及 规格 | 备注 
习 测 量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm; 3 显示 模块 间 连 按 、 
ed 主体 问 连接 线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 TO ， Acrel-05 


图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 多 地 起 动 电 路 图 (2) 
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说 明 . AD11-22/41-7GZ 红 、 黄 、 白 
. 开关 量 输入 采用 湿 接 点 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 起 动 2;，D03 编程 为 任意 故障 
扣 闭 合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 
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Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T Klx/xxx 
SA 转换 开关 工程 设计 决定 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
CT1 ~ CT3 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 以 工程 设计 为 准 


PGRI ~ PGR2 Te 
PCY POW 指示 灯 


SF1 \SF2 .SS 按钮 工程 设计 决定 

FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 

QAC1 .QAC2 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 
QA 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
符号 名 称 型 号 及 规格 交 备注 
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AD11-22/41-7GZ 红 、 黄 、 白 


说 明 : \ 呈 、 
. 开关 量 输 入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC +24V 电源 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 
图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 起 动 2; DO3 编程 为 任意 故障 
扣 闭 合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 
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图 是 将 DIL 编程 为 起 动 1; DI2 编程 为 起 动 2; DI3 编程 为 停止 。 

















可 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 3 显示 模块 间 连 提 、 } 
ele 0 主体 和 显示 模块 间 连 接 A ， Acrel_05 


图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 多 地 起 动 电 路 图 (1) 
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Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T Klx/xxx 
SA 转换 开关 工程 设计 决定 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
CT1 ~ CT3 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 以 工程 设计 为 准 


PGR1 ~ PCR2 | 
PCY PCW 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 红 、 黄 、 白 


SF1 \SF2 .SS 按钮 工程 设计 决定 

FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 

QAC1 .QAC2 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 
QA 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
符号 名 称 型 号 及 规格 交 备注 
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说 明 . 

. 开关 量 输 入 采用 湿 接 点 。 

. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 
图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO02 编程 为 起 动 2; D03 编程 为 任意 故障 
扣 闭 合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 
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图 是 将 DI1 编程 为 起 动 1; DI2 编程 为 起 动 2，DI3 编程 为 停止。 
四 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 Im; 主体 和 显示 模块 间 连 折 、 
国 测量 本 体内 搂 本 本 长 为 主体 和 显示 模块 间 连 接 人 本 


图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 多 地 起 动 电 路 图 (2) 























江 泪 江 江 医 尝 计 







































































































































































DI1 DI2 DI3 DI4 COM] 


LN Dol 
D 


COM2 _DO4 
D 


O2 O03 COM3 



































































































































说 明 . 
. 开关 量 输 入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC +24V 电源 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO02 编程 为 起 动 2; DO03 编程 为 任意 故障 
竟 扣 闭合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 
等 。 
图 是 将 DIL 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 。 
本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 主体 和 显示 模块 间 连 接 
长 度 为 1m。 
本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 
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符号 


100A 及 以 下 ARD3T 单 台 
三 角 就 地 起 动 电 路 图 
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Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T K4x/xxx 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 
PGW PGR PGY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 
SF SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 
QACI1 ~ QAC3 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 
QA 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
符号 名 称 型 号 及 规格 的 备注 








以 工程 设计 为 准 
红 、 黄 、 白 





说 明 ， 
. 开关 量 输入 采用 温 接 点 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1;， D0O2 编程 为 起 动 2; D03 编程 为 任意 故障 
竟 扣 闭合 ;， DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 








以 工程 设计 为 准 
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司 是 将 DIl 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 。 
本 图 测 量 模块 与 主体 问 连 接线 标 配 长 度 为 Im; 主体 和 显示 模块 问 连接 1 风 二 六 估 二 ARE 让 二 和 到 Acrel-05 
长 度 为 lm。 ee 

本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 三 角 就 地 起 动 电路 图 (2) 
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Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T Klx/xxx 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
CT1 ~ CT3 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 
PGWPGR PGY| 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 
SF SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 
QACI1 ~ QAC3 接触 器 NDC1-09 
断路 器 CM2-63M 











以 工程 设计 为 准 
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说 明 : 
. 开关 量 输 入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC +24V 电源 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 起 动 2; D0O3 编程 为 任意 故障 
竟 扣 闭合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 








以 工程 设计 为 准 

以 工程 设计 为 准 

以 工程 设计 为 准 
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本 是 将 DI1 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 。 下 型 号 及 规格 
人 个展 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 800A ARD3T 单 全 星 _ 
长 度 为 1m。 3 i 
本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ”ARD3T。 就 地 起 动 电路 图 (1) 
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Al 电动 机 智能 保护 器 IARD3T K4x/xxx 

ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
CT1 ~ CT3 电流 互感 器 工程 设计 决定 

KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 
PGW PGR PGY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 

SF .SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 
QACI1 ~ QAC3 接触 器 NDC1-09 

QA 断路 器 CM2-63M 

符号 名 称 型 号 及 规格 















































以 工程 设计 为 准 
红 、 黄 、 白 


\ 和 二 





说 明 ， 
. 开关 量 输入 采用 温 接 点 。 

. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1;， D0O2 编程 为 起 动 2; D03 编程 为 任意 故障 
竟 扣 闭合 ;， DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 








以 工程 设计 为 准 

以 工程 设计 为 准 

以 工程 设计 为 准 
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司 是 将 DIl 编程 为 起 动 1; D13 编程 为 停止 。 
长 度 为 1m。 
本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 三 角 就 地 起 动 电路 图 (2) 





福 
区 


























83 


| 
< 
































































































































FA20 FA4 




































































































































































LN Dol COM2 Do4 DI1 DI2 DI3 DI4COM] 
DO2 DO3 COM3 




































































MODBUS 
0000 


Al| Bl1 






































































































































sAU00000 














Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T Klx/xxx 
SA 转换 开关 工程 设计 决定 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 
PGW PGR PGY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 
SF SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 
QACI1 ~ QAC3 接触 器 NDC1-09 
QA 断路 器 
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以 工程 设计 为 准 
红 、 黄 、 白 


v2 和、 
































说 明 . 
. 开关 量 输 入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC +24V 电源 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 起 动 2; D0O3 编程 为 任意 故障 
竟 扣 闭合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 








以 工程 设计 为 准 
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司 是 将 DIl 编程 为 起 动 1; D13 编程 为 停止 。 
司 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 100A 及 以 下 ARD3T 单 台 星 - 
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长 度 为 1m。 _ 
本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 多 地 起 动 电路 图 (1) 
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SAD00OO 、 
二 Al 电动 机 智能 保护 器 IARD3T K4x/xxx 


SA 转换 开关 工程 设计 决定 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 以 工程 设计 为 准 
POW PGR PGY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 红 、 黄 、 白 
SF SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
QACI1 ~ QAC3 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 
QA 断路 器 以 工程 设计 为 准 
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2. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 
3. 本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO02 编程 为 起 动 2; D03 编程 为 任意 故障 
竟 扣 闭合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 
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如 是 将 DIl 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 
长 度 为 1m。 2 
本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 多 地 起 动 电路 图 02) 
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Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T Klx/xxx 
SA 转换 开关 工程 设计 决定 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 
POW PGR PGY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 
SF SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 
QACI1 ~ QAC3 接触 器 NDC1-09 


5 QA 断路 器 
图 是 将 DIl 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 ;DI4 编程 为 起 / 停 操作 ， 符号 名 称 
为 停止 ， 断 开 为 起 动 。DI2 编程 为 2 线 制 判断 。 
本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 100A 及 以 下 ARD3T 单 台 星 - 
长 度 为 1m。 ] 2 有 
本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 多 地 起 动 电路 图 (3) 
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说 明 : 
. 开关 量 输 入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC +24V 电源 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 
本 图 是 将 DOl 编程 为 起 动 1;， D0O2 编程 为 起 动 2;，DO3 编程 为 任意 故障 
竟 扣 闭合 ;， DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 
等 
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说 明 : 
. 开关 量 输入 采用 湿 接点 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

本 图 是 将 DOl 编程 为 起 动 1;，D0O2 编程 为 起 动 2; D03 编程 为 任意 故障 
竟 扣 闭合 ;， DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 
等 。 

图 是 将 DI1 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 ，DI4 编程 为 起 / 停 操作 ， 
为 停止 ， 断 开 为 起 动 。DI2 编程 为 2 线 制 判断 。 

本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 主体 和 显示 模块 间 连 接 
长 度 为 1m。 

本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 
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FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 
QACI1 ~ QAC3 接触 器 NDC1-09 
QA 断路 器 CM2-63M 
四 是 将 DI1 编程 为 起 动 1，DI3 编程 为 停止。 符号 名 称 型 号 及 规格 
本 图 测量 模块 与 主体 问 连接 线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 250A、800A ”ARD3T 单 台 星 - 
ned 多 地 起 5 : 
本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 多 地 起 动 电路 图 (1) 
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说 明 ， 
1. 开关 量 输 入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC +24V 电源 。 
2. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 
3. 本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1，D02 编程 为 起 动 2; DO3 编程 为 任意 故障 
竟 扣 闭合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 
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说 明 : 

. 开关 量 输 入 采用 湿 接 点 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

. 本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 起 动 2;，D03 编程 为 任意 故障 
脱 扣 闭合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 
地 等 。 

4. 本 图 是 将 DIl 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 。 

. 本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm;， 主体 和 显示 模块 间 连 接 
线 长 度 为 1m。 

. 本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 
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SF SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 
QACI1 ~ QAC3 接触 器 NDC1-09 


QA 断路 器 CM2-63M 
图 是 将 DI1 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 ，DI4 编程 为 起 / 停 操 作 ， 符号 名 称 型 号 及 规格 
为 停止 ， 断 开 为 起 动 。DZ 编程 为 2 线 制 判断 。 

如 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 主体 和 显示 模块 间 连 接 250A、800A ”ARD3T 单 台 星 - 


红 长 度 为 lmo。 儿 7 
本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 多 地 起 动 电路 图 43) 
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说 明 : 
. 开关 量 输入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC +24V 电源 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

本 图 是 将 DOl 编程 为 起 动 1，D02 编程 为 起 动 2; D03 编程 为 任意 故障 
竟 扣 闭合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 
等 
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QA 断路 器 CM2-63M 
本 图 是 将 DI 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 ;DI4 编程 为 起 / 停 操作 ， 符号 名 称 型 号 及 规格 
为 停止 ， 断 开 为 起 动 。DD 编程 为 2 线 制 判断 。 符号 号 及 规 
本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 250A、800A ARD3T 单 台 星 - 
长 度 为 lm。 
本 图 电流 互 底 器 接线 送 用 于 250A、800A。 ARD3T。 多 地 起 动 电路 图 (4) 
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关 量 输入 采用 湿 接 点 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; D02 编程 为 起 动 2; D03 编程 为 任意 故障 
竟 扣 闭合 ;， DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 
等 
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关 量 输入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC+24V 电源 。 

电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保 护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; D02 编程 为 起 动 2; D0O3 编程 为 任意 故障 
扣 闭合 ， DO4 编程 为 需要 分 断 断 小 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 人 断路 括 CU 
等 。 符号 名 称 型 号 及 规格 
图 是 将 DIL 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 。 

图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 100A 及 以 下 ARD3T 单 合 自 耦 减 压 


以 工程 设计 为 准 
红 、 黄 、 白 


v2 和、 












































以 工程 设计 为 准 

以 工程 设计 为 准 

以 工程 设计 为 准 
备注 
Acrel-05 











一 | 忆 |w 和 | 上 ww 人 宁 | 说 |oco| 忆 
一 I 人 DD 一 | 一 | 一 | 








河 
< 

并 
Lau 




















福 
区 














共 洽 江上 共 董 演 诗 山寺 














92 


| 
< 


长 度 为 1m。 之 _ 
本 电流 互感 器 接线 适用 干 100A 及 以 下 ARD3T。 多 地 起 动 电路 图 (1) 
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关 量 输入 采用 湿 接 点 。 
电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保 护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 
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图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; D02 编程 为 起 动 2; 
扣 闭 合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 
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图 是 将 DI1 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 。 
图 测量 模块 与 主体 问 连 接线 标 配 长 度 为 Im， 主体 和 显示 模块 间 连 接 
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图 是 将 DI1 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 ，DI 编程 为 起 / 停 操 作 ， 
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测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 主体 和 显示 模块 间 连 接 
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本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 多 地 起 动 电路 图 (4) 
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说 明 . 

. 开关 量 输 入 采用 干 接 点 ，ARD3T 自 供 DC+24V 电源 。 

. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

. 本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 起 动 2，D0O3 编程 为 任意 故障 
脱 扣 闭合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 
地 等 。 

4. 本 图 是 将 DIl 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 。 

. 本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm;， 主体 和 显示 模块 间 连 接 
线 长 度 为 1m。 

. 本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 
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. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 
. 本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; D02 编程 为 起 动 2; D03 编程 为 任意 故障 
脱 扣 闭合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 
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图 是 将 DI1 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 
. 本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 主体 和 显示 模块 间 连 接 250A、800A ”ARD3T 单 台 自 耦 减 压 
线 长 度 为 1m。 

.本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 多 地 起 动 电路 图 (2) 
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说 明 ， 
1. 开关 量 输 入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC+24V 电源 。 

2. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

3. 本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 起 动 2; D0O3 编程 为 任意 故障 
总 扣 闭 合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路、 接 
等 。 
图 是 将 DI1 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 ; DI4 编程 为 起 / 停 操 作 ， 
为 停止 ， 断 开 为 起 动 。DI2 编程 为 2 线 制 判断 。 

如 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 主体 和 显示 模块 间 连 接 250A、800A ARD3T 单 人 台 自 耦 减 压 


点 长 度 为 lm。 多 ee 有 
本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 多 地 起 动 电路 图 3 
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说 明 : 

. 开关 量 输 入 采用 湿 接 点 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

. 本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 起 动 2; DO03 编程 为 任意 故障 
脱 扣 闭合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路、 接 
地 等 。 

图 是 将 DI1 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 ，DI4 编程 为 起 / 停 操作 ， 








图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 主体 和 显示 模块 间 连 接 
长 度 为 lm。 
图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 
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QA 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
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. 本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 3 显示 模块 间 连 接 s 本 
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. 本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 多 地 起 动 电路 图 (1) 
























































说 明 ， 

. 开关 量 输 入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC+24V 电源 。 

. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

. 本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1;，DO2 编程 为 起 动 2，D03 编程 为 起 动 3; 
DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 地 等 。 
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说 明 ， 

. 开关 量 输 入 采用 湿 接 点 。 

. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

. 本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 起 动 2; D03 编程 为 起 动 3; 
DO0O4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 地 等 。 

图 是 将 DIl 编程 为 起 动 1; DI2 编程 为 起 动 2; DI3 编程 为 停止 。 

图 测量 主体 间 连 接线 标 作为 lm， 诗 显示 间 和 连接 } 
; pi 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 主体 和 显示 模块 间 连 接 100A 及 以 下 ARD3T 单 台 双 速 单 绕 红 7 Acrel-05 


. 本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 多 地 起 动 电路 图 (2) 
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de 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 红 、 白 
SF1 ~ SF2 SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
QAC1 ~ QAC3 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 


QA 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
图 是 将 DI1 编程 为 起 动 1; DI2 编程 为 起 动 2; DI3 编程 为 停止 。 
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加 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 多 地 起 动 电路 图 (1) 
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说 明 : 
关 量 输入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC+24V 电源 。 

电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

始 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 起 动 2; D03 编程 为 起 动 3; 
编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 地 等 。 
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Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T Klx/xxx 
SA 转换 开关 工程 设计 决定 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
CT1 ~ CT3 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 以 工程 设计 为 准 


PCW、 元 和 
PCR1 PCR2 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 红 , 白 


SF1 ~ SF2 .SS 按钮 工程 设计 决定 
FAl ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
QACI ~QAC3 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 


编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 地 等 。 断路 器 CU | 以 工程 设计 为 准 
本 图 是 将 DIl 编程 为 起 动 1; DI2 编程 为 起 动 2; DI3 编程 为 停止 。 符号 名 称 型 号 及 规格 备注 

a i 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 250A、 800A RD3T 单 台 双 速 单 绕组 Acrel-05 
本 图 电流 互感 器 接线 适用 干 250A、 800A ARD3T。 多 地 起 动 电路 图 (2) 
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关 量 输 入 采用 湿 接 点 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 
本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 起 动 2; DO03 编程 为 起 动 3; 
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Al 电动 机 智能 保护 器 IARD3T Klx/xxx 
SA 转换 开关 工程 设计 决定 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
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PCR1 ~ PCR2 | 2 
PCY POW 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 红 黄白 


SF1 ~ SF2 .SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
QACI1 .QAC2 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 

QA 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
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5 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 100A 及 以 下 ARD3T 单 台 双 速 双 绕 丝 到 人 Acrel-05 
线 长 度 为 lm。 红 乡 


图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 多 地 起 动 电路 图 (1) 
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说 明 : 
. 开关 量 输入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC+24V 电源 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 

. 本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 起 动 2; D03 编程 为 起 动 3; 
DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 地 等 。 

图 是 将 DI1 编程 为 起 动 1; DI2 编程 为 起 动 2; DI3 编程 为 停止 
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Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T Klx/xxx 
SA 转换 开关 工程 设计 决定 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 以 工程 设计 为 准 
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PGY PGW 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 红 黄白 


SF SS SB3 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
QACI1 .QAC2 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 

QA 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
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2 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 100A 及 以 下 ARD3T 单 台 双 速 双 绕 红 末代 Acrel-05 
线 长 度 为 1m。 sw 


. 本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 多 地 起 动 电路 图 (2) 
























































说 明 ， 

. 开关 量 输 入 采用 湿 接 点 。 

. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

. 本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO0O2 编程 为 起 动 2;， D03 编程 为 起 动 3; 
DO0O4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 地 等 。 

图 是 将 DI1 编程 为 起 动 1; DI2 编程 为 起 动 2; DI3 编程 为 停止 。 
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Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T Klx/xxx 
SA 转换 开关 工程 设计 决定 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
CT1 ~ CT3 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 以 工程 设计 为 准 


PCR1 ~ PGR2 Te 
PCY PCW 指示 灯 


SF1 ~ SF2 .SS 按钮 工程 设计 决定 

FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 

QACI1 .QAC2 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 
QA 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
符号 名 称 型 号 及 规格 交 备注 
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说 明 ， 
. 开关 量 输 入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC+24V 电源 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 起 动 2; D03 编程 为 起 动 3; 
04 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路、 接地 等 。 
本 图 是 将 DIl 编程 为 起 动 1; DI2 编程 为 起 动 2; DI3 编程 为 停止 。 
9 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 主体 和 显示 模块 间 连 接 250A、800A ARDBT 单 台 双 谴 双 绕 组 好 供 Acrel-05 


本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 多 地 起 动 电路 图 (1) 
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Al 电动 机 智能 保护 器 |ARD3T Klx/xxx 
SA 转换 开关 工程 设计 决定 
ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
CT1 ~ CT3 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 以 工程 设计 为 准 


PCR1 ~ PGR2 Se 
PCY PCW 指示 灯 


SF1 ~ SF2 .SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
QACI1 .QAC2 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 

QA 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 


符号 名 称 型 号 及 规格 | 备注 
A ne 2 I 放 二 人 坟 全 放 到 Acrel-05 


加 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 多 地 起 动 电路 图 (2) 
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关 量 输入 采用 温 接 点 。 

电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

始 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 起 动 2; D03 编程 为 起 动 3; 
编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 地 等 。 

图 是 将 DII 编程 为 起 动 1; DI2 编程 为 起 动 2; DI3 编程 为 停止 。 
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. 开关 量 输 入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC +24V 电源 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 
. 本 图 是 将 起 动 方式 编辑 为 直接 起 动 ，DO1L 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 
意 故障 脱 扣 闭合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 
短路 、 接 地 等 。 广 瑟 三 - 
4. 本 图 是 将 DIL 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 。 入 了 名 称 型 号 及 规格 
. 本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 
线 长 度 为 1m。 100A 及 以 下 ARD3T 单 台 变 频 器 起 动 电路 图 
. 本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 
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说 明 . 
. 开关 量 输入 采用 温 接 点 ，ARD3T 自 供 DC+24V 电源 。 

. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

. 本 图 是 将 起 动 方式 编辑 为 直接 起 动 ，DO1L 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 

意 故 障 脱 扣 闭 合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 
短路 、 接 地 等 。 

4. 本 图 是 将 DIl 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 。 

. 本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 主体 和 显示 模块 间 连 接 
线 长 度 为 1m。 

. 本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 
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说 明 ， 
. 开关 量 输 入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC +24V 电源 。 

. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

. 本 图 是 将 起 动 方式 编程 为 直接 起 动 ， 将 DOl 编程 为 起 动 1; DO2 编程 
| OA 晰 路 引 CD 

4. 本 图 是 将 DIl 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 。 符号 名 称 型 号 及 规格 
0 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 250A 、 38300A ARD3T 单 台 变频 器 
.本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 起 动 电 路 图 (1) 
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ZT 剩余 电流 互感 器 工程 设计 决定 
CT1 ~ CT3 电流 互感 器 工程 设计 决定 
KA1 .KA2 中 间 继 电器 MY2ND AC220V 
PGR PGW PCY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 
SF SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 
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说 明 ， 

. 开关 量 输入 采用 温 接 点 ，ARD3T 自 供 DC +24V 电源 。 

. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

. 本 图 是 将 起 动 方式 编程 为 直接 起 动 ， 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 
DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : OA 晰 路 引 CD 

4 本 图 是 将 DIL 编程 为 起 动 1，DI3 编程 为 停止 。 符号 名 称 型 号 及 规格 

. 本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 250A 800A ARD3T 单 台 变频 器 
线 长 度 为 Im。 ee 

. 本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 起 动 电路 图 (2) 
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0000000 PGW 
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XX FA 熔断 波 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
IlQACLJQAC2、 ee a 
| 加 20ACT20AC 接触 器 工程 设计 决定 
说 明 : OA IOA 断路 器 CM2-63M 2 | 以 工程 设计 为 准 
1. 本 图 是 将 起 动 方式 编程 为 保护 模式 , 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 符号 名 称 型 号 及 规格 类 备注 
任意 故障 脱 扣 闭 合 。 
2， 本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 ln， 主体 和 显示 模块 间 连 接线 长 度 为 lm。 ARD3T 电动 机 变频 一 拖 二 电气 
3. 本 图 电流 互感 器 接线 参照 其 他 ARD3T 例 图 。 
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为 任意 故障 脱 扣 闭 合 。 





线 长 度 为 1m。 


3. 本 








图 电流 互感 器 接线 参照 其 他 ARD3T 例 图 。 





图 是 将 起 动 方式 编程 为 保护 模式 ， 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO0O2 编程 


图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 
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RQ 软 起 动 器 工程 设计 决定 
Al 电动 机 管 能 保护 器 |ARD3T Klx/xxx 
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PCW PCR、 吕 示 
PCG PCY 指示 灯 AD11-22/41-7GZ 


SF SS SR 按钮 工程 设计 决定 
熔断 器 RT18-32X/4A 
接触 器 NDC1-09 
图 DIL 编程 为 起 动 ，DI3 编程 为 停止 ，DI4 编程 为 复位 。 断路 器 Re IE 
图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 lm; 主体 和 显示 模块 间 连 接 名 称 型 号 及 规格 备注 

线 长 度 为 1m。 到 人 Acrel-05 
. 本 图 电流 互感 器 接线 参照 其 他 ARD3T 例 图 。 ARD3T 电动 机 软 起 动 电路 图 
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以 工程 设计 为 准 
以 工程 设计 为 准 





图 是 将 起 动 方式 编程 为 直接 模式 ,将 DOl 编程 为 起 动 1; DO2 编程 
为 任意 故障 脱 扣 闭合 。 
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说 明 ， 
. 开关 量 输 入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC+24V 电源 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 
本 图 是 将 ARD3T 编程 为 直接 起 动 模式 ， DO1 编程 为 起 动 1， D0O2 编程 
为 任意 故障 脱 扣 闭合 ; DO3 编程 为 外 部 故障 1 报警 ; DO4 编程 为 需要 
折断 路 器 的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 地 等 。 
图 是 将 DIl 编程 为 起 动 1; DI2 编程 为 停止 ; DI3 编程 为 外 部 故障 1; 
程 为 外 部 故障 2。 
司 测量 模块 与 主体 问 连 接线 标 配 长 度 为 Im; 
长 度 为 1m。 
图 电流 互感 器 
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说 明 : 
. 开关 量 输入 采用 湿 接 点 ，ARD3T 自 





折断 路 器 的 故障 输出 ， 
图 是 将 DIl 编程 为 起 动 1; 
程 为 外 部 故障 2。 


例如 : 














长 度 为 1m。 
图 电流 互感 器 














恒 测 量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 


共 DC +24V 电源 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 
. 本 图 是 将 ARD3T 编程 为 直接 起 动 模式 ，DO1 编程 为 起 动 1; 

为 任意 故障 脱 扣 闭合 ; DO3 编程 为 外 部 故障 1 报警 ; DO4 编程 为 需要 
短路 、 接 地 等 。 
DI2 编程 为 停止 ，DI3 编程 为 外 部 故障 1。 


接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 
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SF1 ~ SF2 SS 按钮 工程 设计 决定 
FA1 ~ FA4 熔断 器 RT18-32X/4A 
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以 工程 设计 为 准 
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说 明 ， 
. 开关 量 输 入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC+24V 电源 。 

. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

. 本 图 是 将 起 动 方式 设置 为 双向 起 动 。DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 
起 动 2; D03 编程 为 任意 故障 脱 扣 闭合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 

的 故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 地 等 ; DO5 编程 为 外 部 故障 1 报警 输出 。 

. 本 图 是 将 DIl 编程 为 起 动 1; DI2 编程 为 起 动 2; DI3 编程 为 停止 ; DIS 
编程 为 外 部 故障 1; DI16 编程 为 外 部 故障 2。 

. 本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 开关 量 和 显示 模块 间 连 

接线 长 度 为 1m; 主体 和 开关 量 模块 间 连 接线 标 配 长 度 为 23mm。 a i 

. 本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 带 式 输送 机 控制 电路 图 
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说 明 ， 
. 开关 量 输入 采用 温 接 点 ，ARD3T 自 供 DC+24V 电源 。 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 

本 图 是 将 起 动 方式 设置 为 双向 起 动 。DO1 编程 为 起 动 1; DO2 编程 为 
动 2; D03 编程 为 任意 故障 脱 扣 闭 合 ; DO4 编程 为 需要 分 断 断 路 器 
故障 输出 ， 例 如 : 短路 、 接 地 等 ; DO5 编程 为 外 部 故障 1 报警 输出 。 
本 图 是 将 DIL 编程 为 起 动 1; DI2 编程 为 起 动 2; DI3 编程 为 停止 ; DIS 
程 为 外 部 故障 1; DI6 编程 为 外 部 故障 2。 

本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 开关 量 和 显示 模块 间 连 

安 线 长 度 为 1m; 主体 和 开关 量 模块 间 连 接线 标 配 长 度 为 25mm。 

本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 250A、800A ARD3T。 带 式 输送 机 控制 电路 图 
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说 明 : SF1 ~SF2 时 让 局 
. 开关 量 输入 采用 干 接点 ，ARD3T 自 供 DC +24V 电源 。 SS1 ~ SS2 人 
. 无 电压 、 漏 电 功 能 、 温 度 保护 时 ， 相 应 端子 不 要 接线 。 FA1 ~ FA7 熔断 器 RT18-32X/4A 以 工程 设计 为 准 
. 本 图 是 将 DO1 编程 为 起 动 1; DO3 编程 为 任意 故障 脱 扣 断 开 ; DO4 编 ee 

程 为 任意 故障 脱 扣 半 全 QAC1 .QAC2 接触 器 NDC1-09 以 工程 设计 为 准 
4. 本 图 是 将 DI1 编程 为 起 动 1; DI3 编程 为 停止 。 QA 断路 器 CM2-63M 以 工程 设计 为 准 
. 本 图 测量 模块 与 主体 间 连 接线 标 配 长 度 为 1m; 主体 和 显示 模块 间 连 接 符号 名 称 型 号 及 规格 备注 

线 长 度 为 1m。 . Acrel-05 
. 本 图 电流 互感 器 接线 适用 于 100A 及 以 下 ARD3T。 . ‘ crel- 

人 下 两 台 水 泵 一 用 一 备 控制 电路 图 
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